Honeywell

FV/EL 300

Zawor napetniajgcy sterowany elektrycznie

Konstrukcja
Zawor skiada sie z:

» Korpusu z kotnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25
wg 1SO 2441

» Elektrycznego zaworu pilotowego 70-200

e Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyj-
Sciu

e Obwodu regulacji z wewnetrznym wktadem filtrujgcym

Materiaty

* Obudowa z zeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk mem-
brany powlekany powtokg epoksydowg

» Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brazu cynowo-
cynkowego

* Sprezyna i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej

* Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR

* Uszczelki z NBR i EPDM

* Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej

« Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycz-
nego

e Zigczki z mosigdzu

* Wkiad filtra ze stali nierdzewnej
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Zastosowanie

Zawor FV/EL 300 jest automatycznym, sterowanym elek-
trycznie zaworem stuzgacym do napetniania zbiornikéw i cy-
stern. Zawor jest montowany na wlocie czynnika do zbiornika,
powyzej lub ponizej poziomu wody w zbiorniku. Zawoér jest
sterowany elektrycznym pilotowym zaworem ptywakowym,
ktory znajduje sie wewnatrz zbiornika.

Zawor dostepny jest w dwoch wersjach:

1. Normalnie zamkniety (N.C.) — zawor ptywakowy daje
sygnat do otwarcia zaworu.

2. Normalnie otwarty (N.O.) — zawor ptywakowy daje
sygnat do zamkniecia zaworu.

Ze wzgledow bezpieczenstwa powinna by¢ wybierana wersja
N.C.

Wiasciwo $ci

¢ Duzy przeptyw

« Maly ciezar

¢ Liniowa, doktadna regulacja w petnym zakresie przeptywu
— bez stosowania by-passu

¢ Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie
kawitacji

» inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
ZU z rurociagu

« Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalng powtoka epoksydowa — bezpieczna fizycznie i
toksycznie

* Wewnetrzny ukitad regulacji z samoczyszczacym filtrem

¢ Niezawodny

*  Wymienny wkiad zaworu

Zakres zastosowa n
Woda
Maks. 16 bar (1,6 MPa)

Czynnik

Cisnienie wejsciowe

Dane techniczne

Temperatura Maks. 80 €
Cisnienie PN 16

PN 25 na zyczenie
Wielkosci DN 50 - 450



Zawor napetniajgcy sterowany elektrycznie FV/EL 300

Sposob dziatania

Elektryczny pilotowy zawér ptywakowy, ktory jest zamonto-
wany wewnatrz zbiornika, pozostaje w pozycji wertykalnej w
przypadku gdy poziom wody w zbiorniku osigga stan mini-
malny i zmienia pozycje na horyzontalng gdy poziom ten
osigga maksimum. Poprzez styk elektryczny zabudowany
wewnatrz zaworu ptywakowego, zaleznie od jego pozycji,
nastepuje zatgczenie lub rozigczenie sygnatu elektrycznego
wysytanego do zaworu elektromagnetycznego sterujgcego
zaworem napetniajgcym. Zawor zamyka sie, gdy poziom
wody w zbiorniku osigga maksymalng wartosé i otwiera sie,
gdy poziom wody spada do minimalnej, nastawionej wartosci.

Oznaczenia

FV/EL 300 - ... A= 230V, N.C.,Kotnierz, PN 16, ISO 2084,
zawor ptywakowy w komplecie

FV/EL 300 - ... AA 230V, N.O.,Kotnierz, PN 16, ISO 2084,
zawor ptywakowy w komplecie

Rozmiar przylacza

RV 283 P

Wielkos¢ DN| 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
Ciezar ok. kg 14 15 24 39 82 159 247 407 512 824 947
Wymiary (mm) L| 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 1200
H| 235 294 400 433 558 650 823 944 990 1250 1250
h 83 93 100 110 143 173 205 230 260 290 310
Przeptyw Qmaks 1900 | 2500 | 3150
(m3h - V=5.5 m/s) 40 40 90 160 350 480 970 1400
kvs 43 43 103 167 407 676 1160 | 1600 | 1600 | 3300 | 3300
Akcesoria

FY 69 P Filtr
Z podwdjng siatka, korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
A = wielkos$¢ oczka siatki ok. 0.5 mm

F 76 S-F  Filtr z ptukaniem wstecznym
Korpus i ostona filtra z bragzu cynowo-
cynkowego. Dostepny w wielkosciach DN 65 do
DN 100, z siatkg 100 pm lub 200 um

RV 283 P  Zawoér zwrotny

Korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
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Zawor napetniajgcy FV 300

Przykfady instalacji

ZFasilanie
Elektryczne

Zawor FV/EL 300, poprzez pozycje elektrycznego ptywakowego zaworu pilotowego kontroluje maksymalny i minimalny poziom
wody w zbiorniku. Zawoér gtdwny moze by¢ znacznie oddalony od zbiornika i potgczony z zaworem pilotowym przewodem elek-
trycznym.

Zasady instalacji

Po obu stronach zaworu zamontowa¢ zawory odcinajace

o umozliwia to inService - serwis i obstuge bez ko-
niecznosci demontazu z instalacji

Przed zaworem zamontowac filtr zgrubny

o ochrona przed wiekszymi zanieczyszczeniami

Zawor montowac¢ zgodnie z kierunkiem strzaitki na korpusie
Zapewnic tatwy dostep

o uproszczenie obstugi i kontroli

Zaleca sie umocowanie zaworu, zeby zapobiec wahaniom
poziomu wody

Przygotowac ztacze posrednie na wypadek wyjecia zawo-
ru do serwisu.

WYKRES PRZEPLYWU

Typowe zastosowania

Zawory napetniajgce FV/EL 300 sg przeznaczone do instala-
cji zasilania w wode w budynkach mieszkalnych i w instala-
cjach przemystowych.

Moga by¢ instalowane w:

 Instalacjach zasilania wody pitnej

e Basenach

 Instalacjach przeciwpozarowych (tryskaczowych)

* Na statkach i wozach strazackich

« Systemach nawadniania i gospodarstwach rolnych

« Systemach zasilania w wiezowcach i osiedlach

e Gornictwie

« Zwirowiskach, betoniarniach itp.
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Zawor napetniajgcy sterowany elektrycznie FV/EL 300

(od 2002 r.)
Opis

® Uszczelki

Czesci zamienne do zaworu hapetniaj

Wielko $¢

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450

acego FV/EL 300

Nr kat.

® Wymienny zawér pilotowy DN 50 - 450 70-200

0903750
0903751
0903752
0903753
0903754
0903755
0903756
0903757
0903758
0903759
0903760
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