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Egzemplarz bezptatny, zastrzezony

HONEYWELL HOME - RESIDEO SIEMENS KAMSTRUP

Gazeta zawiera niezbedne informacje o urzadzeniach do instalacji centralnego ogrzewania,
wody uzytkowej i przemystowej, instalacji gazowych, wentylacji, klimatyzacji i bezpieczenstwa

/ EVOHOME -
SYSTEM STEROWANIA
STREF GRZEWCZYCH

Nowoczesny system EVOHOME pracujacy
w uktadzie kilku urzadzen zapewnia najwyz-
szg efektywnosc i zostat tak pomyslany, aby
przynies¢ korzysc przysztemu uzytkownikowi
i maksymalnie uprosci¢ prace instalatora.
Zachecamy do zaprzyjaznienia sie z tym pro-
duktem, gdyz na tego typu systemach bedzie
bazowad kazda efektywna i oszczedna insta-
lacja centralnego ogrzewania.

Sterowanie systemem mozliwe jest rowniez
zdalnie za pomoca aplikacji. -
Wiecej strona 2-3

/TERMOSTATY
PROGRAMOWALNE

Termostaty serii T3 i Té zostaty zaprojek-
towane do wielu zastosowan m.in. do ist-
niejacych budynkéw mieszkalnych, nowego
budownictwa wielorodzinnego czy komer-
cyjnego. Termostaty te, to najlepszy wybor
dla profesjonalistow dziatajacych w branzy
grzewczej. Termostaty serii T3 i Té sa nie
tylko tatwe w montazu, ale rowniez wspétpra-
cuja z wieloma rodzajami kottow i systemow
grzewczych. Uznanie klientdw zdobyty m.in.
takie funkcje termostatow T3 i Té, jak intu-
icyjny czas ogrzewania czy kontrola tempe-
ratury. Dzieki funkcji optymalizacji utatwiaja
oszczedzanie podczas nieobecnosci w domu,
dbajac jednoczesnie o ustawienie odpowied-
niej temperatury
przed powrotem
domownikow.

Wiecej strona 6

/FILTRYI REGULATORY

DO WODY

Filtry i filtroregulatory Honeywell Home
w niezawodny sposdb zapewniaja czysta
wode, a dzieki systemom ptukania siatki ze
stali nierdzewnej nie pozwalaja na osadzanie
sie wewnatrz filtra zagrazajacych zdrowiu
osaddéw biologicznych. Zastosowanie filtrow
podnosi poziom zabezpieczenia instalacji
przed korozja wzerowa rurociagu oraz za-
bezpiecza i zapewnia prawidtowe dziatanie
armatury w catym systemie. Regulatory ci-
snienia stosowane oddzielnie lub w filtrore-
gulatorach zabezpieczaja rurociagi, zawory,
urzadzenia gospodarstwa domowego i inne
przed zniszczeniem, ktére moze nastapic
w wyniku nadmiernego ci$nienia lub wahan
cisnienia (ci$nienie wyjSciowe jest utrzymane
na statym poziomie)
Wiecej strona 23 i 25
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/ GLOWICE | ZESTAWY
TERMOSTATYCZNE

Nowy technicznie zaawansowany typ gtowic
Thera 5. Gtowice dostepne takze w komple-
tach zzaworami termostatycznymiizaworami
powrotnymi. Stosowane takze do kompletéw
Therafix z chromowana lub biata ostona ma-
skujaca dla grzejnikow tazienkowych.
Wiecej strona 8-10 odll
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i zapoznaj sie

z wersja
demonstracyjna
systemu

Honeywell

\ Zestaw
‘ THERAFIX

strona 10

Termostat T3
strona 6



~ | EVOHOME

pomoca smartfona.

BEZPRZEWODOWY SYSTEM STEROWANIA

OGRZEWANIEM STREFOWYM

System Evohome daje mozliwos$¢ nadzoru nad tym, co dzieje sie w domu. To rozwiazanie, ktére w prosty sposéb
pozwoli zarzadzac¢ ogrzewaniem w domu i dodatkowo obnizy¢ rachunki za energie. Siedzac wygodnie w fotelu,
mozna tatwo regulowac temperature w dowolnym pomieszczeniu lub strefie domu.
Jeszcze do niedawna wtaczenie ogrzewania wymagato obecnosci w domu. Dzieki Evohome mozna to zrobic za

m Prosty w instalacji i obstudze
system ogrzewania domu.

B Regulacja temperatury w po-
mieszczeniach lub strefach za
pomoca inteligentnego ogrze-
wania strefowego.

B Inteligentne urzadzenie po-
zwala zdalnie sterowac syste-
mem ogrzewania z dowolnego
miejsca.

B Inteligentny system ogrzewania
strefowego zapewnia realne
oszczednosci.

B Harmonogram ogrzewania
z mozliwoscia konfiguracji
pozwala obnizy¢ rachunki
za energie.

i strefami
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i tryby systemu

Honeywell

(APLIKACJA TOTAL CONNECT COMFORT

Pobierz aplikacje i zapoznaj sie z wersja demonstracyjna systemu.
Aplikacja dostepna za darmo dla urzadzen z systemem i0S oraz Android

€ Podglad i zmiana ustawien tempe-
ratury oraz harmonogram grzania

@ Uruchamianie szybkich akgji

@ Odczyt temperatury zewnetrznej
i prognoza 5-dniowa

@ Powiadomienia o alarmach

€ Automatyczna aktualizacja
oprogramowania

~

@ Sterowanie ogrzewaniem przy pomocy
urzadzen mobilnych

@ Zarzadzanie wieloma termostatami _
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A. System wielostrefowy z ogrzewaniem

podtogowym

OPIS APLIKACJI

System sterowania ogrzewaniem podtogowym do 12 stref poprzez regulator
strefowy HCE80 (konieczna antena HRA80) lub HCC80 (antena wbudowana),
zataczajacy sitowniki termiczne MT4 na poszczegdlnych petlach grzewczych.
Modut BDR91 (opcja) umozliwia sterowanie zataczeniem kotta wedtug bieza-

cego zapotrzebowania na ciepto ze stref grzewczych

Pomiar temperatury w strefach:
Strefa1 modut evohome
Strefa 2 do 12 DTS92 lub T87RF

Opcjonalnie w strefach 2-12 mozna mierzy¢ temperature przy zastosowaniu

czujnika temperatury HCF82.

B. System wielostrefowy z ogrzewaniem mieszanym

(podtogowo-grzejnikowym)

DTS92 lub T87RF

termostat
z wy$wietlaczem l': ))))

(w strefie 2-3)

1230
VAC

HCES0 A f
regulator strefowy ogrzewania M:I"A-ZEU

OPIS APLIKACJI podtogowego dla stref 1i2

System sterowania ogrzewaniem mieszanym:

» podtogowym (strefa 1i2) poprzez regulator stre-
fowy HCES8O, zataczajacy sitowniki termiczne MT4
na poszczegolnych petlach grzewczych

o grzejnikowym (strefa 3-12) poprzez sterowanie
gtowicami grzejnikowymi HR92EE/HR91EE.

Modut BDR91 (opcja) umozliwia sterowanie zatacze-

niem kotta wedtug biezacego zapotrzebowania
na ciepto ze stref grzewczych

N
regulatora ﬁ
HCE80 "

HRA80 HR92/HR91
antena towi inike
gtowica grzejnikowa
ff (w strefach 4-12)
¢ zasilanie \} 3

sitowniki termiczne

evohome
(strefa 1)

Pomiar temperatury w strefach:

Strefa 1 modut evohome
Strefa2do3 termostat DTS92 lub T87RF
Strefa 4-12 gtowica grzejnikowa HR92EE/HR91EE

Opcjonalnie w strefach 4-12 mozna sterowac temperatura

przy zastosowaniu termostatu DTS92 lub T87RF.

Pomiar temperatury mozliwy za pomoca czujnika temperatury
HCF82.

Liczba stref

1-12

r’:g;‘a'::ca Tak (sterowanie
dwufunkcyjnymi grzaniem]
Wspoétpraca [Tvikma an

z kottami mgstelg Y
e OpenTherm)
Wspétpraca

z tradycyjnymi Tak

kottami (on/off)

Wspotpraca

z zasobnikiem Tak

cieptej wody

Tak, za pomoca

Program aplikacji Total Con-
tygodniowy nect Comfort lub
i sterowanie modutu sterujacego
Evohome
Sposéb ZaSIlac.z stOJa!(owy
. lub opcjonalnie
montazu L
nascienny
Wspotpraca
z ogrzewaniem Tak
podtogowym
(wodnym)

Wyswietlacz

Kolorowy wyswie-
tlacz dotykowy

Whbudowane Wi-Fi,
zdalne sterowanie

DR przez aplikacje To-
tal Connect Comfort

Interfejs

uzytkownika Ekran dotykowy

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286
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C. System dwustrefowy Strefa 1 Strefa 2 Kociot
z zaworami przelotowymi

OPIS APLIKACJI D592 ))))
. *
System sterowania ogrzewaniem w dwéch ’}:
strefach grzewczych wedtug indywidualnych | .
programéw czasowych okreslonych w module > BDR91

sterujacym evohome

Sterowanie zaworami strefowymi np.
typ V4043 lub VCZ. ff

Modut BDR91 (opcja) umozliwia sterowanie zata- ff ]

czeniem kotta wedtug biezacego zapotrzebowania -

na ciepto ze stref grzewczych -

Pomiar temperatury w strefach: - BD:R91

Strefal modut evohome BDR91 : [ wm]

Strefa2 termostat DTS92 lub T87RF @

Wariant 1
T87RF + BDR91 MT4-230
evohome termostat + modut lub M4410L
modut sterujacy przekaznikowy sitownik termiczny
D. System wielostrefowy z zaworami - ’))) " P
strefowymi (« @ S
OPIS APLIKACJI Strefa
System sterowania ogrzewaniem w 12 strefach grzewczych 2-12
wedtug indywidualnych programéw czasowych okreélonych Strefa 1 Wariant 2
w module sterujacym evohome. DTS92 + BDR91 MT4-230
Sterowanie zaworami strefowymi z sitownikami termicznymi MT4-230 termostat + modut lub M4410L
(lub M4410L) poprzez modut przekaznikowy BDR91. przekaznikowy sitownik termiczny

Pomiar temperatury w strefach:

Strefa1 modut evohome (((( l'ﬁ u

Dt

Strefa 2-12 termostat DTS92 lub T87RF

Strefa
2-12
Opis Typ Opis Typ
E_ . . . Regulator strefowy o b strefach grzewczych
— Zestaw : modut ATC928 + zasilacz stojakowy ATF800 ATP921R3052 w ogrzewaniu podtogowym, analogowy sygnat HCES80
w + modut BDR91 .
‘ “L ’ zataczenia kotta (wymaga anteny HRA80)
[1 __!" Regulator strefowy o 5 strefach grzewczych
=y = Zestaw do sterowania ciepta woda ATF500DHW w ogrzewaniu podtogowym, przekaznikowy sygnat HCE8OR
Q"” zataczenia kotta (wymaga anteny HRA80)
"' r_. : Podstawa nascienna dla modutu Evohome z ATE600 ‘& Modut rozszerzajacy o dodatkowe 3 strefy grzewcze HCS80
K zasilaczem dla regulatora strefowego HCE80/HCC80
¥
b,
n 4 Stojak do modutu Evohome z zasilaczem ATF800 ;: Bezprzewodowy czujnik pomieszczeniowy HCF82
- T &
" P
Modut zataczajacy kociot lub sitownik zaworu BDR91A1000 f Regulator grzejnikowy bezprzewodowy HR91
e bez wyswietlacza
\R\
’: Bezprzewodowy modut pomieszczeniowy DTS92A1011 —_" RegL{laltor grzejnikowy bezprzewodowy HR92
z odczytem cyfrowym (czujnik/nastawnik) z wySwietlaczem
Antena regulatora strefowego HCE80/HCESOR HRAS0 \ Bezprzewodowy modut pomieszczeniowy T87RF
\ z czujnikiem i zadajnikiem temperatury
Regulator strefowy o 5 strefach grzewczych
w ogrzewaniu podtogowym, analogowy sygnat HCC80 Sitownik termiczny bezpradowo otwarty MT4-230-NO
zataczenia kotta (z antena) f‘
Regulator strefowy o 5 strefach grzewczych ==
w ogrzewaniu podtogowym, przekaznikowy sygnat HCC80R Sitownik termiczny bezpradowo zamkniety MT4-230-NC
zatgczenia kotta (z antena)

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
AZETA 3
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. REGULATORY POGODOWE DO KOTLOW | WEZLOW CIEPLNYCH

REGULATOR POGODOWY
SDC SMILE HONEYWELL

przeznaczony jest do regulacji instalacji grzewczych oraz in-
stalacji weztdw cieplnych. Kompaktowa konstrukcja urza-
dzenia sprawia, ze nie zajmuje ono wiele miejsca i moze
zosta¢ umieszczone w trudno dostepnych lokalizacjach.
Maksymalna temperatura na zasilaniu nie powinna prze-
kraczac 120°C, natomiast maksymalna temperatura otocze-
nia wynosi 50°C. Prezentowany produkt pozwala na lepsze
zadbanie o potrzeby techniczne istniejacej oraz planowanej
instalacji. W sktad serii SDC Smile wchodzi pie¢ modeli
regulatorow rézniacych sie wybranymi aplikacjami. SDC
Smile mozemy wykorzystaé do sterowania kottem, kaskada
kottow, sterowaniem obiegow grzewczych pompowych lub
zmieszaczem, temperatura i cyrkulacja CWU, parametrami
wezta cieplnego.

Aplikacja dla SDC3-10N

kociot z palnikiem jednostopniowym, jeden obieg
pompowy i pompa tadujaca zasobnik c.w.u.
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Aplikacja dla 3-40N
jeden obieg grzewczy z mieszaczem

asssssnanassnyhnn

RLF

4 )
APLIKACJA

Smile

Za pomoca bramki interneto-
wej i darmowej aplikacji Smile
App mozemy zdalnie stero-
waé regulatorami SDC Smile.
Dzieki temu oprogramowaniu
mozemy na smartfonie w pro-
sty sposob zmieni¢ dowolne
parametry oraz dopasowac
program czasowy do naszych potrzeb, poza tym zo-
staniemy btyskawicznie poinformowaniu o btedach
lub usterkach w naszej kottowni.

(& J

APpP

Honeywell

Aplikacja na SDC12-31N

kociot z palnikiem 2 stopniowym, jeden obieg pom-
powy, dwa obiegi z mieszaczami, sterowanie pompa
tadujaca do zasobnika c.w.u.
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Aplikacja na SDC 9-21N

sterowanie zaworem regulacyjnym po stronie wy-
sokiego parametru, jeden obieg pompowy, jeden
obieg z mieszaczem, sterowanie cyrkulacja i pompa

tadujaca do zasobnika c.w.u.
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INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



- ' . SF20-B54
Szeroki zakres AF20-B54 b Prayigony
, Czujnik temperatury o gesecereeserecee: sececcccccccccsecans czujnik temperatury
czujnikow sennelrene - : : \
i akcesoriow sowioee v SDC y VF20-1B54NW
astawni B
; ceseccssecccsonc ceecscecessssnad
systemu tmporstury 5 Famursemiony
L il czujnik temperatury
SDW30N e 1 (‘ e
Mogutpomiesfzczeniowy R . 8- I RN #6188?%016U
z odczytem cyfrowym, ermosta
z czujnikiem temperatury, E’a REGULATOR \' z czujnikiem
z mozliwoscia dostepu A A zanurzeniowym

do funkcji regulatora

DR -

KTF20-65-2M
Czujnik temperatury
EoFk?)joowy czujnik wody kottowej
temperatury ‘ SWS12, SCS12 lub TBS lub wody w zasobniku c.w.u.
bz Sposéb montazu na $cianie, "
w szafie lub panelu kotta
Czujniki Akcesoria montazowe Akcesoria do mobilnego sterowania
mile Connect
— AF20-B65 Czujnik s et ec
b AF20-B54 temperatury - o | SWs-12 Podstawa SCN-10 Bramka
4 zewnetrznej _ montazowa do mobilnego
rg— 0 NTC nascienna sterowania
— z aplikacja
- | T
SF20-B54 Czujnik
temperatury SCS-12 Podstawa SCI-10 Zestaw
wody, NTC, montazowa <5 montazowy
! przylgowy panelowa o dla instalatora,
- do wstepnego
) uruchomienia
VF20-1B54NW | Czujnik
temperatury TBS-smile Komplet SCW-10 Pendrive WiFi
wody, NTC, -1kit listew -& dla SCN-10
zanurzeniowy, zaciskowych
bez ostony do regulatora
(135 mm) Smile
(wersja - N)
KTF20-65-2M Czujnik tem-
peratury wody Nastawniki temperatury
NTC, kablowy
- SDW10EE Nastawnik SDW30N Nastawnik z
e 282 temperatury wyswietlaczem
= =
.‘ =
RF20 Czujnik
temperatury
‘ pomieszczenia
NTC
Ao, , ,
tabela zastosowan regulatorow SDC SMILE
_| vFFoo- Czujnik SDC12-31N | SDC9-21N SDC7-21N SDC3-40N SDC3-10N
( ? 220P65 temperatury A o
& wody w panelu Ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych 10+2 7+2 7 3 3
stonecznym
Dwa stopnie palnika X X X
Jeden stopien palnika X X X X
Akcesoria do komunikacji Obieg pompowy c.o. X X X X
wewnetrznej Room Connect;
‘ Jeden obieg z mieszaczem X X X X
ErP Class VIII ’
- SRC-10 Do komunikacji Dwa obiegi z mieszaczem X
WiFi pomiedzy
regulatorem Pompa tadujaca zasobnik c.w.u X X X X
Smile a HCES8QO,
HR92, HCF82, Uniwersalne wyjscie przekaznikowe 1 X
T87RF; razem
z kablem. Uniwersalne wyjscie przekaznikowe 2 X
Regulator wezta cieplnego X X
KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl GAZET
5
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TERMOSTATY POKOJOWE

| UNIWERSALNE TERMOSTATY PROGRAMOWALNE

T87M2036

T4360/T6360 g

Pomieszczeniowe termostaty nascienne do zastosowan N Cyfroyvy Fermos:tatjedpostrefowy dla matyf:h i srednich do—.
z regulacja zaworéw gazowych, strefowych, pomp cyrkula- > mow i mieszkan. Wersja przewodowa,wspotpracazkottarpll
cyjnych, wentylatorow, kottdw, itd. w instalacjach grzewczych OPEN'TH_ERM' Zakrgs nastaw Od,U_dO 40°C, doktadnos:c
i chtodniczych. Zakres nastawy temperatur od 0 do 30°C, zestyk 0'_500' ;as_ﬂame b_gterle 2xAA, wskaznik pracy kotta, wskaz-
zwierny 10A/16A. Ponizej tabela zastosowan i wtasciwosci dla réznych modeli. nik zuzycia baterii

£s | 2| .2 £ o = .43 & | .3 | YB7RFC2074

'_‘% _g ig'.- g8 €3 ggg T |8 g S g::.’_ " g g Cyfrowy, bezprzewodowy termostat ,

B8 |82 ET |§ gg g B2 g:»g g ge ;é% S|EEEl | W zestawie z modutem_ zataczajacym : ™ s

as |8&ak| 85 (|8 o6l a2 |FaEla R2Z6 2| | BDRYIAI000 i bramke internetowa RFG100. Zasieg do | fa E’BS: =
X X X :

T6360 30m. Zakres nastaw od 0 do 40°C, doktadno$¢ 0,5°C, |
Sk zasilanie baterie 2xAA, wskaznik pracy kotta, wskaznik \
T6360 X ;

¢1000 X zuzycia baterii, aplikacja na telefon. Zdalne sterowanie

T6360 i programowanie harmonogramu tygodniowego poprzez aplikacje Total Conect.
X X X e, . .

B1010 Mozliwos$¢ sterowania dwoma strefami.

T6360 X X

B1002

T6360 Y6H810WF 1034

A1004 X

6360 Programowalny termostat przewodowy

A1012 X X wspotpracujacy z aplikacja mobilng LYRIC.

T4360 X X Zdalny _podglad i zmiana ustawi(_ah systgmu. Progra-_

E1000 mowanie harmonogramu w trybie codziennym - 7 dni . 2

LI:I%(;;J X X lub 5+2 z 6 okresami czasu dla kazdego dnia. Obstuga il

T4360 kottow OPEN-THERM. Geofencing — wykorzystanie funkcji lokalizacji smartfona

D1003 X do zarzadzania komfortem z domu lub poza domem. Odbieranie alertéw (takich

T4360 N X jak usterka kotta) z termostatu, aplikacji i poczty e-mail, automatyczne uzyski-

B1031 wanie aktualizacji, optymalizacja, blokada ustawien. Wersja bezprzewodowa

T4360 X Y6H910RW4055, programowalny termostat z modutem zataczajacym, wspét-

81007 praca z aplikacja Honeywell Home. Wtasciwosci j.w.
T4360 X X !
A1009
L641... .
~= Termostat przylgowy stosowany jako wytacznik pompy, za- )
DT90A/E \ . : .
B L 4 bezpieczenie temperaturowe w uktadach ogrzewania podto-
Termostat z odczytem cyfrowym w wersji przewodowe] f-. goweqo. Zakres 10-95°C, maksymalne obciazenie 2A.
i bezprzewodowej DT92A/E. Dostepne tez modele z funk- f‘

cja ECO (obnizenie temperatury). Zakres regulacji od 5°C
do 35°C co 0.5°C. Zasilanie 2 bateriami alkalicznymi typu
AA (LRé). Do zastosowania w instalacjach grzewczych do
sterowania kottami, zaworami strefowymi, pompami, si-
townikami termoelektrycznymi, grzejnikami elektrycznymi
i klimakonwektorami. Wyposazony w energooszczedny tryb regulacji TPl Fuzzy
logic, nastawa szerokosci pasma proporcjonalnosci, minimalny i maksymalny
czas zataczania, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, ustawianie max i min.
temperatury, dziatanie w trybie awaryjnym. Model bezprzewodowy DT92A/E
dostarczany jako modut pokojowy DTS92 oraz skrzynka przekaznikowa BDR91.
Sygnat radiowy 869 MHz, zasieg do 30m.

Klimakonwektor zmiana
lato/zima dla systeméw

Dolny limit zabezpiecz.
2-rurowych

Gorny limit ogrzewania
przeciwzamroz.

podtogowego
Gorny limit ogrzewania

na paliwo state

> | Zbiornik CWU

L641A1039
T3H110A0081 < L641B1004 X

Termostat przewodowy serii T3 do czasowej regula- l L641B1012 X X
cji temperatury w domowych systemach grzewczych |

i matych obiektach komercyjnych. Harmonogram ‘ L641B1020 X X
7 dni lub 5+2, 4 okresy dzienne, optymalizacja, zasi- Homewen
lanie bateryjne, intuicyjne programowanie. Wskaznik / Model G ERTE Temperatura
pracy kotta, wskaznik zuzycia baterii, blokada regu- Zakres nastaw
lacji. Sterowanie kottami gazowymi, kottami dwufunkcyj- m L641A1039 Termostat zbiornikowy min. 40 do 80°C
nymi, i pompami ciepta, nie wspotpracuja z ogrzewaniem
elektrycznym, podswietlany wyswietlacz.

>

L641B1004 Termostat rurowy/dolny limit min. 10 do 40°C

L641B1012 Termostat rurowy/gorny limit 50 do 95°C

Y3H710RF0072

Przeznaczony do regulacji temp. w syste-
mach grzewczych z kottami lub pompami
ciepta dla doméw i matych budynkoéw.
Moze byc¢ stosowany jako zewnetrzny ele-
ment regulacji w systemach z pompami
obiegowymi, sitownikami termicznymi,
zaworami strefowymi lub jako inteligentna B
czes¢ kottdw z palnikami olejowymi lub (11}
gazowymi, a takze w systemach ogrzewania elektrycznego o obciazeniu do 8A.
Harmonogram 7 dniowy, 4 okresy dzienne, programowanie z doktadnoscia do
10 min., optymalizacja, zasilanie bateryjne, zakres od 5°C do 35°C, dodatkowe
funkcje i mozliwosci, podswietlany wyswietlacz.

L641B1020 Termostat rurowy/gérny limit 10 do 95°C

( N O N
Zbiorniki i zasobniki c.w.u. Ograniczenie temperatury w rurociagu

Zabezpieczenie preeciwzamrozeniowe

xe;wuienﬂogme
LE41A1038 %marﬁn paliwem statym

LE41B1012 LE41B1004

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



T6120...

Przemystowy termostat pomieszczeniowy do stosowania w
budynkach komercyjnych, garazach, magazynach, fabrykach,
maszynowniach, szklarniach oraz instalacjach rolniczych.
T6120A1005 zakres nastaw 0...60°C, zestyk SPDT oraz T6120B1003
zakres od -30 do +30°C, zestyk SPDT. Produkt zostat stworzony
z mysla o mierzeniu, monitorowaniu oraz kontrolowaniu tem-
peratury w systemach grzewczych, chtodzacych oraz wentylacji.

L4191/L6191

Termostat podwdjny, zanurzeniowy w ostonie
do wody, zestyk SPST lub SPDT, z pokrettem
recznym lub/i nastawa ukryta.

L4188/L6188 N
Termostat zanurzeniowy w ostonie do wody, zestyk SPST Zakres . typ przetacznika .
Model Histereza ustawienie
lub SPDT, z pokrettem recznym lub nastawa ukryta. temperatury nastawny
LAT9IAN) 25 do 95°C |4 SPST etawients eweetrzne
Zakres . typ przetacznika _— o
Model temperatury Histereza nastawny ustawienie L41918 25 do 95°C 4 SPST ustawienie pokretta
70 do 140°C reset reczny SPST ustawienia wewnetrzne
L4188A 25do 95°C 4 SPST ustawienie pokretta 4
25 do 95°C o
L4188B | 40 do 110°C ustawienia wewnetrzne L6191A | 50 do 9500 4 -10 (nastawny) SPST ustawienie pokretta
L6188A 25do 95°C 4 -10 (nastawny) ustawienie pokretta 40 do 110°C 4 SPST ustawienia wewnetrzne
40 do 110°C 4 SPST o 25 do 95°C 4
L6188B ustawienia wewnetrzne 40 do 110°C ustawienie pokretta
70 do 140°C | 4 - 10 (nastawny) - 70 do 1400C | 4 - 10 [nastawny) cper
25 do 95°C 50 do 95°C
L6188C reset reczny SPST ustawienia wewnetrzne 40do 110°C | reset reczny ustawienia wewnetrzne
70 do 140°C 70 do 140°C
Istnieje 8 konfiguracji aplikacji obstugiwanych przez termostat. Sa to:
T6370/T6371
3 =
Termostaty pokojowe do kLimgkonwek_toré_w, dt_J regulacji 2 \ T6590A1000 - System Dwururowy
temperatury komfortu w pomieszczeniu, jedynie poprzez E U . - 2 [ o8
sterowanie praca wentylatora. We wszystkich typach ter- = © “ s o g 8|8 g :§
3 . . = . N c -
mostatow praca wentylatora jest uzalezniona od usta- s E 3 Opis £ g5 rEZ|EL| g2 | 38 3
fanai tei o i = = %5 25|55 282 | Eo | a
wionej wartosci temperatury. Zakres nastaw 10...30°C, - = £ £e SR|Rae| 32> | 65 S
zestyk SPDT. < N a NUJO|loc| Nas a c -
system dwururowy, tylko | . wt/wyt,'S'
0 grzanie nie predkoéci lub X X on/off
automatyczna
Zastosowanie
T6370A | T6371A T6371B T6371C system dwururowy, tylko | . wt/wyt,'S'
1010 1019 1017 1015 chtodzenie nie predkosci lub X X on/off
automatyczna
Wentylacja X X X X system dwururowy, wi/wyt, 3
Klimaktowektor 2-rurowy X X X X 2 Errjs;aizznaizie grzanie/ reczna zaig;oaiiliunz X X on/off
Funkcje Klimaktowektor 4-rurowy systemn dwururowy, )
P iept przetaczanie grzanie/ | Z0 Wmﬁfcl b | x| X X on/off
ompa ciepta chtodzenie, automa- “ pre '
. nowa automatyczna
Klimatyzator tyczna zmiana
N N system dwururowy, recznaz
Ogrzewanie albo chtodzenie X X A przetaczanie grzanie/ sezo- X X X X X onfoff
_ _ chtodzenie, z pomocnicza | nowa
Ogrzewanie / chtodzenie X X nagrzewnica zmiana
Zmiana trybu pracy (automat. . a
N ez T6590B1000 - System Czterorurowy
0ZUIWOSC | starowanie wentylatorem a a a a m =
regulacji (automatyczne lub ciagte) © g i 82 2
pocd N o N D = “w
Wybér predkosci wentylatora X X X E Opis 2 £ zE|25| @ EE' g § B
= 8 T £ =552 2982 £ 5
Sterowanie zaworem X = E E 2 ﬁ E 5 2 ﬁ E; e E S
E wi/wyt, 3
Sterowanie kompresorem 0 tsylskt[r)smrg_;:\:]\igurowy, nie predkoéci lub X X on/off
a - tryb pracy automatyczny, r - tryb pracy reczny, c - tryb pracy ciagty yiog automatyczna
system dwururowy, tylko | wt/wyt, 3
1 c?’ﬂodzenie V. nie predkosci lub X X on/off
automatyczna
system dwururowy, wi/wyt, 3
T6590... 2 | przetaczanie grzanie/ reczna | predkoéci lub X X on/off
. . . . chtodzenie automatyczna
Cyfrowy termostat do sterowania sitownikami za- oystem dwarurowy _
woréw, wentylatorem oraz pomocnicza nagrzewnica 4 | przetaczanie grzanie/ ir:ZIs_na wiiwyt, 3
. . htodzenie. automa- predkosci lub X X X on/off
elektryczna w klimakonwektorach. Wersja T6590A1000 tcczna e, 2 nowa | automatyczna
do systemdw dwururowych i T6590B1000 do czteroruro- Y
oC b L .0 / system cztz_erorurovyy, wi/wyt, 3
wych. Nastawa 10-32°C, tryby pracy wentylatora: On przetaczanie grzanie/ 3
., ! ) . 4 ; reczna | predkoéci lub X X on/off
Off, predkos¢ wentylatora niska/$rednia/wysoka lub tch*odzen'?v automa- aufomatyczna
automatyczny, reczna lub automatyczna zmiana grza- yezna zmiana
ie/chtod ie trvb d b . . d . system czterorurowy, wh/wyt, 3
nie/chtodzenie, tryb energooszczedny, zabezpieczenie przed zamarzaniem, przetaczanie grzanie/ automa- i3
. L . 5 ; predkosci lub X X on/off
zdalne centralne przetgczanie dla trybu grzania i chtodzenia, automatyczne chtodzenie, automa- yezna | 2 ufomatyczna
przetaczenie na tryb .Wolny” przy braku aktywnosci, jednoczesne wyswietla- tycztna Zmlana YA TTve
. . . . . . system czterorurow! WU/ WyT,
nie temperatury mierzonej i zadanej, wbudowany algorytm PI, zachowanie 6 n{ieszany reczny i Y automa- predzoéci lub X X on/off
ustawien sterownika w przypadku zaniku pradu, ustawialny prog nieczutosci automatyczny tyczna | automatyczna
dla grzania i chtodzenia, tryb testu do sprawdzenia poprawnosci okablowa- system dwururowy, reczna | it 3
: : A przetaczanie grzanie/ zsezo- |WUVIYL S
nia, dostepne wersje z wbudowanym lub zdalnym czujnikiem temperatury 7| Chtodzenie, 7 pomocniczg | nowa | Predkoscilub | X X X X | on/off
(NTC20K)], sterowanie dodatkowa nagrzewnica elektryczna nagrzewnica " | zmiang | automatyczna
KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl -
OLA INSTALATORA 7



. ARMATURA GRZEJNIKOWA

GLOWICE GRZEJNIKOWE
T3001

Gtowica termostatyczna THERA 4, cieczowa o zakresie
1 do 28°C, przytacze M30x1,5 (wspétpracuje z zaworami
Honeywell Home-Resideo, MNG, Heimeier, Oventrop
oraz z grzejnikami VK z wbudowanymi wktadkami MNG
lub Heimeier). Dostepna tez wersja T3001DA do grzej-
nikéw VK z wbudowanymi wktadkami typ RA (Danfoss).

T5019 biata

Gtowica termostatyczna THERA 5, cieczowa o zakresie
1 do 28°C, przytacze M30x1,5 (wspbdtpracuje z zaworami
Honeywell Home -Resideo, MNG, Heimeier, Oventrop 4
oraz z grzejnikami VK z wbudowanymi wktadkami MNG

lub Heimeier). Dostepna tez wersja T5019DA do grzej- Hey

nikéw VK z wbudowanymi wktadkami typ RA (Danfoss). 4
Dostepna réwniez w wersji biata/chrom T5029 tylko do
przytacza M30x1,5. Najwyzsza klasa energetyczna A.
Mate wymiary - duze mozliwosci w oszczednosci energii

- do 6%.
T6002WO
Gtowica serii THERA 3, zakres 1 do 28°C, przytacze Fiio %,

M30x1,5 (wspdtpracuje z zaworami Honeywell Home -
Resideo, MNG, Heimeier, Oventrop oraz z grzejnikami
VK z wbudowanymi wktadkami MNG lub Heimeier). Do- - / ;
stepna tez wersja T6001DAWO do grzejnikéw VK z wbu- \.B /
dowanymi wktadkami typ RA (Danfoss). i

1004712-2

Gtowica THERA 20, inwestycyjna, nastawa 16 do 28°C,
przytacze M30x1,5. Dostepna réwniez w wersji 1004711-2
do grzejnikéw z zabudowanymi wktadkami typ RA (Dan-

w,‘
/ >
foss). Zalecana do obiektéw wielomieszkaniowych - ta%’
"
n

dolne ograniczenie nastawy 16°C. »
g L

T4021

Gtowica serii THERA200 w wers;ji biata/chrom, nastawa

6 do 28°C, przytacze M30x1,5. Dostepna tez w wersji

chrom/chrom T4221. @/
HR90EE -

Programowalny regulator grzejnikowy jest samodziel-
nym elektronicznym urzadzeniem stuzacym do ste-
rowania zaworem grzejnikowym, zasilanie bateryjne,
programowanie 7 dni, 6 zmian temperatury na dobe, tryb
automatyczny, ECO lub reczny. Pod$wietlany, ruchomy —
wyswietlacz, ograniczenie goérne i dolne temperatury, =
funkcja otwartego okna, mozliwos$¢ kopiowania programu
z jednej gtowicy na druga, optymalizacja grzania, blokada
przed niepowotanym dostepem, wskaznik zuzycia baterii.
W komplecie adaptery przytaczeniowe.

GLOWICE W WYKONANIU SPECJALNYM

T7001

Gtowica termostatyczna wzmocniona, nastawa 6 - 28°C, moz-
liwosc¢ zabezpieczenia antykradziezowego. Dostepne tez wer-
sje z nastawami 1 - 28°C T7001WO0 oraz 6-21°C T7001B3.

Ry

T600120 ;",; %
Gtowica THERA 3 z czujnikiem oddalonym, nastawa "-;f-' ""
6-28°C, kapilara 2m. Dostepne tez wersje z nastawami:1 =
-28°C T600120W0 oraz od 6 - 28°C T600120DA do wkta- { \
dek zaworowych Danfoss w grzejnikach VK.
JANBARAAND, -
e
7300120 .‘ ;»3
N
Gtowica THERA 4 z czujnikiem oddalonym, nastawa : -
6-28°C, kapilara 2m. Dostepna tez wersja z nastawa 1 - ( )
28°C T300120W0. \\\\\\\.\\,\_\\\\_\\\?l _—
T700120W0 N =

e ages @

Gtowica wzmocniona z czujnikiem oddalonym, nastawa
1-28°C, kapilara 2m.

,
i

750120 (T (//\
h-- - \ )
Gtowica wzmocniona z oddalonym czujnikiem “"ﬁ' N~ ;
cieczowym do wody i powietrza, kapilara 2m, o
zakres nastaw 20-70°C ——————)

T950120WO0

Gtowica z oddalona regulacja, kapilara 2m, zakres
nastaw 1-28°C. dostepna tez wersja z kapilarg 5m =
T950150WO0.

Przyktady instalacji gtowicy termostatycznej T750120 z czujnikiem zdalnym

REGULACJA NAGRZEWNICY
POWIETRZA

DO ZBIORNIKOW CWU,
WYMIENNIKOW CIEPLA, BASENOW

REGULACJA MIESZANIA OGRZEWANIA
PODtOGOWEGO

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



ZAWORY
DO GRZEJNIKOW
BOCZNOZASILANYCH

Zawory o przeznaczeniu inwestycyjnym, w wiel-
kosciach dn10, dn15 i dn20, dostepne w wersjach:
katowa V2020EVS15, prosta V2020DVS15, ak-
sjalna V2000AVS15 oraz V2000LVS15 narozna
-lewa i V2000RVS15 - narozna-prawa. Dla dn15
kvs=0,72m%h, temperatura pracy do 130°C, ci$nie-
nie robocze maks. do IMPa, gwint montazowy gto-
wicy M30x1,5, wymienna wktadka zaworowa, skok
2,5mm, nastawa wstepna.

V2000AVS15 V2000LVS15

Zawory powrotne, wersje prosta V2420D0015
i katowa V2420E0015, funkcje: nastawa wstepna,
odciecie i opréznianie instalacji. Dostepne w wiel-
kosciach dn10, dn15, dn20.

V2420D0015

V2420E0015

Uniwersalne zawory termostatyczne z regula-
cja reczna pokrettem i mozliwoscia wspotpracy
z gtowica termostatyczna M30x1,5. Wersje pro-
sta V310DBB15 i katowa V310EBB15. Rozetka
z oringiem utatwia montaz i zapewnia wtasciwe
uszczelnienie potaczenia z grzejnikiem. Dostepne
w $rednicy dn15, temperatura pracy do 120°C, ci-
Snienie robocze maks. do TMPa, gwint montazowy
gtowicy M30x1,5, wymienna wktadka zaworowa,
skok 2,5mm, kvs=0,69m?/h, idealne do instalacji
domowych - zréwnowazenie przeptywdéw w insta-
lacji wykonywane jest na zaworach powrotnych.

il

V310EBB15 V310DBB15

Zawory powrotne z funkcja odciecia/dtawienia
przeptywu, dn15 w wersji katowej V340E015 i pro-
stej V340D015 do wspdtpracy z zaworami zasila-

jacymi V310

V340D015

V340E015

ZAWORY 0 ZWIEKSZONYM
PRZEPLYWIE
| 0 DUZYM PRZEPLYWIE

Prezentowane zawory termostatyczne stosowane
sa przy regulacji wydajnosci grzejnikéw o duzych
mocach i winstalacjach ogrzewania podtogowego.
Zawory o zwiekszonym przeptywie z wktadka za-
worowa typu UBG dostepne sa w wersjach: pro-
stej i wielkosciach dn15 V2020DUB15 i dn20
V2020DUB20 oraz w katowej dn15 V2020EUB15.
Gwint montazowy gtowicy M30x15, wymienna
wktadka zaworowa, bezawaryjna i niezawodna
konstrukcja.

V2020EUB15

V2020DUB15

ZESTAWY ZAWOROW
GRZEJNIKOWYCH

Z GLOWICA
TERMOSTATYCZNA

VTL9220EA15, zestaw katowy: gtowica inwesty-
cyjna 1004715 serii THERA 20, zawdr zasilajacy
z nastawa wstepna V2020EVS15, zawor powrotny
z odcieciem, nastawa i mozliwoscia spustu wody
V2420E015. Zestaw prosty VTL9220DA15 - w opar-
ciu o zawory V2020DVS15 i V2420D015. Gtowica
M30x1,5 1004715

Wktadka typu H zastosowana w zaworach typu
V2050 pozwala uzyska¢ bardzo duze wartosci
przeptywu rzedu 7m3/h. Zawory w wersji prostej
sa dostepne w wielkosciach: dn15 V2050DH015,
kvs=3,5m?/h, dn20 V2020DH020 kvs=5,0m%/h i dn25
V2050DH025, kvs=5,0m%/h. Analogicznie wersje
katowe: V2050EH015 kvs=5,0m%/h, V2050EH020,
kvs=7,0m%/h i V2050EH025, kvs=7,0m%/h. Gwint
montazowy gtowicy M30x1,5, wymienna wktadka
zaworowa, bezawaryjna i niezawodna konstrukcja.

V2050DH015 V2050EH015

ZAWORY
TERMOSTATYCZNE
KOMBI-TRV Z REGULACJA
DYNAMICZNA

Szczegdtowa informacja o produkcie w rozdziale
Rownowazenie dynamiczne

Wiecej na str. 20

VT3001EY015, zestaw katowy: gtowica T3001WO,
zawor zasilajacy z nastawa V320 i zawdr powrotny
V340. Zestaw prosty - VT3001DY015.

Zestawy dedykowane do budownictwa jedno-
rodzinnego i innych obiektdow mieszkalnych.
Stylowe wzornictwo i niezawodnos¢.

Honuywell

[
o

VTL320EA15, zestaw katowy: gtowica T3001WO,
zawor zasilajacy z nastawa V2020EVS15 i zawor
powrotny V2420EQ15. Zestaw prosty VTL320DA15
z zaworem zasilajacym z nastawa V2020DVS15 i za-
worem powrotnym V2420D015. Gtowica M30x1,5.

Zastosowanie w budownictwie mieszkalnym
i ogolnym.

VTL5020DS15, zestaw prosty: gtowica T5019 serii
THERA 5 - nowos¢, zawor zasilajacy z nastawa
V2020DVS15 i zawor powrotny V2420D015. Zestaw
katowy VTL5020ES15 z zaworem V2020EVS15 i za-
worem powrotnym V2420EQ015. Dostepne zestawy
z gtowicami na inne przytacza niz M30x1,5.

Przeznaczone do mieszkan, domow jednorodzin-
nych i budownictwa ogdlnego. Przyjazny design
i niezawodnosc¢.

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl




BLOKI ZAWOROWE DO GRZEJNIKOW
KOMPAKTOWYCH TYPU VK

Do grzejnikow a

z gwintem wewnetrznym 2":
podejscie katowe V2495EY015A lub proste V2495DY015.

Do grzejnikow

z gwintem zewnetrznym ¥%.”

podejscie katowe V2495EX020A lub proste V2495DX020.
Dla podejs¢ prostych kvs=3,5m/h,

dla katowych kvs=1,8m?3/h.

ZESTAWY BLOKOW ZAWO ROWYCH
Z GLOWICAMI DO GRZEJNIKOW
KOMPAKTOWYCH TYPU VK

Zestawy z gtowica T3001
typu THERA 4:
podejscie proste dn20 VT3096DX20

i dn15 VT3096DY015 i katowe dn20 VT3096EX20
i dn15 VT3096EY015

Honeywell

Zestawy z gtowica 1004715
typu THERA 20:

podejscie proste dn20 TL9295DX20
i katowe dn20 TL9295EX20

WYBRANE URZADZENIA

THERAFIX UNIVERSAL - UNIWERSALNY
ZAWOR PODWOJNY Z ZESPOLONYM ZAWOREM
TERMOSTATYCZNYM - Z OSLONA

V2464ED, V2474ED, V2473ED

Therafix Universal stuzy do regulacji przeptywu czynnika
grzewczego przez grzejniki dekoracyjne, drabinkowe lub
uniwersalne (2-punktowe) z zasilaniem dolnym o rozstawie
podtaczenia 50 mm.

Zawor V2464ED jest przeznaczony do systemoéw 1-ruro-
wych, V2473ED i V2474ED sa przeznaczone do systemow
2-rurowych. Seria zawordw Therafix Universal jest kom-
patybilna ze wszystkimi gtowicami termostatycznymi
HoneywellHome.

Wiecej informacji w karcie katalogowej produktu.

ZLACZKI DO PODEJSC GRZEJNIKOWYCH
| ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH

FEG3/4PM16X2

do rur PEX + wielowarstwowe gz. 3/4” x 16 x 2 mm.

FEG3/4CS15

do rur miedzianych / stalowych gz. 3/4” x 15 mm

FIG1/2M16X2

do rur wielowarstwowych gw. 1/2” x 16 x 2 mm

FIG1/2CS15

do rur miedz / stal gw. 1/2” x 15 mm

FIG1/2CSS15

do rur miedz / stal gw. 1/2” x 15 mm
(w zestawie z wktadka wzmacniajaca)

DO SYSTEMOW OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

A. ZAWOR GRZEJNIKOWY + OGRANICZNIK TEMPERATURY POWROTU (RTL)

;

montaz na powrocie

\Q
\xie

OPIS
- ogrzewanie podtogowe z zasilaniem grzejnika

- dla powierzchni do 20 m?

0 Zawor grzejnikowy z wktadka UBG
e Ogranicznik temperatury powroty Thera-RTL

o Zawor regulacyjny: zawér 2"+ gtowica RTL - (kpl. T6102...)

T6102

A TR
Gtowica RTL, czujnik woskowy, zakres regulacji ﬂ\? ‘h\"\\\
. N
ke NS
8

temperatury powrotu w petli grzewczej
20-50°C, mocowanie M30x1,5, blokada nastaw

V2020DUB15

opis w rozdziale:
zawory o zwiekszonym przeptywie

V2020EUB15

opis w rozdziale:
zawory o zwiekszonym przeptywie

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286
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B. ZESTAW REGULACYJNY PODTYNKOWY
Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY POWROTU (RTL)

montaz na powrocie

o =

\ —
J)
OPIS

- ogrzewanie podtogowe z zasilaniem grzejnika

\

- dla powierzchni do 20 m?

o Zestaw regulacyjny podtynkowy
do ogrzewania podtogowego

T6102RUB15

Zestaw regulacyjny z widoczna gtowica sktada sie
z: skrzynki podtynkowej z pokrywa, uchwytami, gto-
wicy T6102, zaworu naroznego z wktadka UBG, od-
powietrznika. Zakres nastaw temperatury powrotu
w petli grzewczej 20-50°C, cisnienie maks.1,0 MPa,
kvs=1,0 m/h.

T6102AUB15

Zestaw regulacyjny z zakryta gtowica.
Parametry j.w., kvs=1,7m%/h

V135

Zawor do regulacji proporcjonalnej stosowany jako

zawor mieszajacy lub jako zawdér dzielacy, petni role
precyzyjnego uktadu mieszajacego w systemach

ogrzewania podtogowego. Dostepny w wersjach

z gwintem wewn. i z potsrubunkami, w rozmia-

rach 2" do 5/4", warto$¢ kvs od 2,8 do 5,0 m?/h, NN
wspotpracuje z gtowicami T100R i sitownikami MT4. ( A
Wktad zaworu z odcigzonym gniazdem pozwalajacy

na dziatanie w instalacjach z duzym ci$nieniem
réznicowym.

T100R

Gtowica stosowana w uktadach regulacyjnych bez-
posredniego dziatania w ogrzewaniu podtogowym
i uktadach regulacji temperatury przy wymiennikach
ciepta. Dostepna w czterech wersjach: T100R-AA
- zakres nastaw 10-50°C, t=10s, T100R-AB zakres
nastaw 30-70°C, t=10s, TI00RS-DA zakres nastaw 10-
50°C, t=bs, T1I00RS-DB zakres nastaw 30-70°C, t=5s.

Zastosowanie zaworu V135 i gtowicy T100R w uktadach regulacji temperatury

przy wymiennikach ciepta

Zawor jako mieszajacy po stronie pierwotnej
(sterowany czujnikiem gtowicy T100R/T100RS):

Czujnik gtowicy zainstalowany po stronie zasilajacej petli wtornej. Zawér
V135 sterowany gtowica bezposredniego dziatania TI00R/T100RS dziata jako
mieszajacy. Zawor reguluje stopien zmieszania doptywu z zasilania strony
pierwotnej (wejécie A) z powrotem strony pierwotnej (wejécie B] w taki spo-
so6b, aby osiagnac odpowiednia temperature zmieszania po stronie wtorne;.

Zawor jako mieszajacy po stronie wtornej
(sterowany czujnikiem gtowicy T100R/T100RS):

Czujnik gtowicy zainstalowany po stronie zasilajacej petli wtérnej. Zawor
V135 sterowany gtowica bezposredniego dziatania TI00R/T100RS dziata jako
mieszajacy. Zawor reguluje stopien zmieszania doptywu z zasilania strony
wtérnej (wejécie A) z powrotem strony wtérnej (wejscie B) w taki sposdb, aby
osiagnac odpowiednia temperature zasilania zmieszania po stronie wtdrnej
(AB].

Zawor jako rozdzielajacy po stronie pierwotnej
(sterowany czujnikiem gtowicy T100R/T100RS):

Czujnik gtowicy zainstalowany po stronie zasilajacej petli wtornej. Zawor V135
sterowany gtowica bezposredniego dziatania TI00R/T100RS dziata jako roz-
dzielajacy, rozdzielajac doptyw zasilania strony pierwotnej (AB] na odptyw na
wymiennik (A) jesli temperatura po stronie wtdrnej jest ponizej nastawy. Gdy
temperatura po stronie wtérnej jest powyzej nastawy, zawor otwiera przeptyw
na obejscie wymiennika (B].

e e -

J-—b— ciepta woda

{———<}— zimna woda

ciepta woda

<+ zimna woda

—T —p— ciepta woda

<}— zimna woda
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C. OGRZEWANIE PODLOGOWE Z TERMOSTATYCZNYM ZAWOREM MIESZAJACYM

TM200 TM200-3/4A
o " Termostatyczny zawor mieszaja do CWU stoso-
L641B1012 . "
{opcia) wany tez do regulacji temperatury w uktadach

ogrzewania podtogowego do 60m?. Zakres na-
staw 30-60°C, przeptyw 27l/min przy dp=1bar,
montaz na zasilaniu petli, dowolna pozycja

montazu.

TM50-1/2A

Termostatyczny zawér mieszaja do CWU stoso-
OPIS SYSTEMU wany tez do regulacji temperatury w uktadach
- lokalny montaz zestawu mieszajacego przy belce rozdzielacza ogrzewania podtogowego do 60m?’. Zakres na-

staw 30-60°C, przeptyw 25/min przy dp=1bar,

- dla powierzchni do 60 m? . Son . .
montaz na zasilaniu petli, dowolna pozycja

- montaz na zasilaniu

montazu.
- opcjonalnie zastosowanie termostatu bezpieczenstwa
przy przekroczeniu temperatury granicznej
c Termostatyczny zawér mieszajacy TM200, GZ % - TM200-3/4A L641B1012
Termostat przylgowy stosowany jako wytacznik
0 Termostatyczny zawdr mieszajacy TM50, GZ % - TM50-1/2E pompy, zabezpieczenie temperaturowe w ukta-

dach ogrzewania podtogowego. Zakres 50-95°C,

o Termostat bezpieczenstwa z gérnym limitem L641B1012 maksymalne obciazenie 2A.

POZOSTALE ZAWORY MIESZAJACE DO CWU

TM3400... i TM3410... Przyktad instalacji

Termostatyczne zawory mieszajace z serii TM3400 i TM3410 znajduja zastoso- ~ MT = Termostatyczny zawor TM3400 - TM3410
wanie w instalacjach centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej z lub Vb1 - Vb2 = Kombi-4 zawor réwnowazacy
bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszajacego jest utrzymanie statej tempe- A
ratury zmieszanej wody niezaleznie od zmian temperatury w zasobniku lub \
buforze cieptej wody. Zawory w rozmiarach dn15 do dn50 i DN65 oraz DN80 dla °
wersji kotnierzowej TM3410. Zepewniaja ochrone przed poparzeniem, tempe-
ratura maksymalna na wejsciu 90°C. Zakresy nastaw: 30 ...45°C fabr. 40°C,

36 ...53°C fabr. 48°C, 45 ...65°C fabr. 55°C.

R

h ogrzewanie podogowe

TM200SOLAR i TM300SOLAR Przyktad instalacji D\\?"
Termostatyczny zawdr mieszajacy do centralnej regulacji zasilania cieptej
wody uzytkowej w systemach solarnych, w uktadach z dwoma zrédtami ener- ;rfm :;m
gii. Zakres nastaw 30 do 60°C, nastawa fabr. 40°C, temperatura wody na wej- R
$ciu - maksymalnie 110°C, zabezpieczenie przed poparzeniem, przytacze %",
przeptyw przy spadku cisn. Tbar dla TM200SOLAR 27 |/min, dla TM300SOLAR
40 U/min.
@) @ RV284
m: t
f

s
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D. OGRZEWANIE PODLOGOWE ZESTAW DO REGULACJI W OGRZEWANIU
Z GLOWICA BEZPOSREDNIEGO DZIALANIA | PODLOGOWYM - ELEMENTY SKLADOWE

T750120 : S

informacja o produkcie w tekécie: J”'lm\/ ’ //\‘
Gtowice w wykonaniu specjalnym | .:“". s Q\y

———
V2020DUB..

informacja o produkcie w tekscie:
Zawory o zwiekszonym przeptywie

.
e
S E——
- —= V2050DH..
OPIS SYSTEMU informacja o produkcie w tekscie:
- lokalny montaz zestawu przy belce Zawory o zwiekszonym przeptywie

rozdzielacza

- zaw6r réwnowazacy na obejéciu (V5010)
stuzy do mieszania uktadu

- dla powierzchni do 170 m?(w zaleznoéci
od wielko$ci zaworow)

V5010Y..

- opcjonalnie zastosowanie termostatu Imformaqaf 0 F_)FOdUkUG w tekscie:
bezpieczehstwa przy przekroczeniu Rownowazenie statyczne
temperatury granicznej

- montaz na zasilaniu

:m‘:;iz;::“a 50 m? 90 m?2 130 m?2 170 m?
L641B1012
1750120 750120 1750120 7750120 informacja o produkcie na str. 12
Elementy V2020DUBT5 | V2020DUBTS | V2020DH020 | V2020DH025
zestawu V5010Y0015 | V50100015 | V5010Y0025 | V5010Y0032
L641BI0T2 | L64IBIOI2 | L64IBI012 | L641BI012

ZAWORY MIESZAJACE 3 1 4-DROGOWE

DRxxGMLA

Zawor trzydrogowy,
gwintowany,

z grzybem obrotowym,
wielkosci dn15-dn40,
PN, oznaczenie: np.
DR40GMLA

ZRxxFA

Zawor czterodrogowy,
kotnierzowy, z grzybem
obrotowym, wielkosci
Dn25-Dn200, PN§,
oznaczenie: np. ZR65FA

V5433A..

Zawor trzydrogowy

z grzybem obrotowym,
wielkosci dn20 - dn50,
PNé, do uktadow
mieszajacych

VMMxx

Sitownik do zaworéw DR

i ZR dla srednic dn15 do
DN&é5, 230V, sygnat 3-pkt.,
VMM30 dla srednic DN80
do DN200. Dostepne wer-
sje 24V z sygnatem 3-pkt
VMM20-24 i VMM30-24
oraz sterowane sygnatem 0-10V o symbolu
VRM20.

DRxxGFLA

Zawor trzydrogowy,
kotnierzowy, z grzybem
obrotowym, wielkosci
Dn20-Dn200, PN6,
oznaczenie: np. DR65GFLA

V5442A..

Zawor czterodrogowy

z grzybem obrotowym,
wielkosci dn20-dn32, PN,
do uktadéw mieszajacych

M6063L1009

Sitownik sterowanie 3-pkt.,
230V, dostepna wersja 24V,
3-pkt - M6063A1003

ZRxxMA

Zawor czterodrogowy,
gwintowany, z grzybem
obrotowym, wielkos$ci
dn15-dn40, PN6,
oznaczenie: np. ZR4OMA

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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ZAWORY REGULACYJNE 2 | 3-DROGOWE

V136

Zawor 2-drogowy do sterowania instalacjami cieptej wody,
wspotpracuje z gtowicami bezposredniego dziatania typ
T100R lub sitownikiem MT4

V135

Zawor do regulacji proporcjonalnej stosowany jako
zawor mieszajacy lub jako zawér dzielacy, petni role
precyzyjnego uktadu mieszajacego w systemach

V5011R

Regulacyjny zawér 2 drogowy o charakterystyce statoprocento-
wej z gwintem wewnetrznym. Stosowany do regulacji mediéw
tj.: ciepta woda, schtodzona woda, nasycona para, przegrzana
para, ciepta woda uzytkowa. PN16, temperatura maksymalna:
dla wody 170°C, dla pary 120°C, do wspdtpracy z sitownikami
230V, 3-pkt. i 24V, 3-pkt. oraz 24V, 0-10V.

V5013R

Regulacyjny zawér 3-drogowy, mieszajacy/dzielacy o sta-
toprocentowej charakterystyce, wielkosci dn15-dn50, stoso-

ogrzewania podtogowego. Dostepny w wersjach
z gwintem wewn. i z pétsrubunkami, w rozmiarach
2" do 5/4”, wartos¢ kvs od 2,8 do 5,0 m¥h, wspét-
pracuje z gtowicami T100R i sitownikami MT4. Wktad
zaworu z odciazonym gniazdem pozwalajacy na dzia-
tanie w instalacjach z duzym ci$nieniem réznicowym.

- RO wany do regulacji medidw tj.: ciepta woda, schtodzona woda,
( A nasycona para, przegrzana para, ciepta woda uzytkowa. PN16,
temperatura maksymalna: dla wody 170°C, dla pary 120°C,
uszczelnienie ptaskie, do wspoétpracy z sitownikami 230V
3-pkt. i 24V, 3-pkt. oraz 24V, 0-10V.

Sitownik elektryczny do zaworéw V5011R i V5013R, sterowany sygnatem
3-pkt. Dostepne wersje 230V lub 24V oraz ze sprezyna powrotna ML6425 i bez
ML6420.

Gtowica stosowana w uktadach regulacyjnych bez-
posredniego dziatania w ogrzewaniu podtogowym
i uktadach regulacji temperatury przy wymiennikach
ciepta. Dostepna w czterech wersjach: T1I00R-AA -
zakres nastaw 10-50°C, t=10s, T100R-AB };
zakres nastaw 30-70°C, t=10s, TI00RS-DA

zakres nastaw 10-50°C, t=5s, T100RS-DB x//{// i i
zakres nastaw 30-70°C, t=bs. , sitownik MT4

gtowica T100R

VBG2

2-drogowy zawdr regulacyjny o charkterystyce sta-
toprocentowej, wielkosci dn15-dn50, PN25, temp
maks. do120°C, Szeroki zakres kv od 0,5 do 63 m?/h.
Wspétpracuje z sitownikami obrotowymi serii MVN...
(dla dn15 do dn32): zamknij/otwérz, 3-punktowe, ze
sterowaniem ptynnym, bez sprezyny powrotnej. Dla
Srednic dn40 i dn50 - wspoétpraca z sitownikami

Przyktady zastosowania zaworow VBG2 i VBG3

zawory przelotowe 2-drogowe
Kierunek przeptywu zawsze z kierunku A do B
Kierunek B: Wylot

M6061...z sygnatem 3-pkt. 230V lub 24V i z sitownikami M7061..., sygnat 24V . .
0-10V. T . INLET] T .
K + K] +
-« - -« -
—> —
VBG3

3-drogowy zawor regulacyjny, mieszajaco-dzielacy
o statoprocentowej lub liniowej charakterystyce,
wielkosci dn15-dn50, PN25, temp maks. do120°C,
Szeroki zakres kv od 0,5 do 63 m3/h. Wspétpracuje
z sitownikami obrotowymi serii MVN... [dla dn15 do

zawory 3-drogowe

Zalecane jest stosowanie tego rodzaju zawordéw jako
zawory mieszajace. W zwiazku z tym przeptywy przez
zawor oznaczaja:

dn32): zamknij/otwdrz, 3-punktowe, ze sterowaniem Kierunek AB: Catkowity przeptyw wylotowy
ptynnym, bez sprezyny powrotnej. Dla $rednic dn40 Kierunek A: Sterowany przeptyw wlotowy
i dn50 - wspotpraca z sitownikami M6061... z sygna- Kierunek B: Wlot obejécia

tem 3-pkt. 230V lub 24V i z sitownikami M7061..., sy-
gnat 24V 0-10V.

sitownik MVN sitownik M7061 «—

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



V4043...

Zawor 2-drogowy, strefowy z sitownikiem 230V,
sterowanie on/off, przytacze dn20 i dn25, reczne
otwarcie zaworu.

Przyktady zastosowania zaworow V4043

—

instalacja
grzejnikowa

JUI00I

zasobnik :
V4044... cwu. e
Zawor 3-drogowy, dzielacy z sitownikiem 230V,
sterowanie on/off, przytacze dn20 i dn25, reczne

otwarcie obydwodch gatezi zaworu.

Modele i zasady sterowania sitownikami VC...

VCZA...

Zawor strefowy do wspdtpracy z sitownikiem
VC..., do sterowania przeptywem wody goracej/
chtodzacej w instalacjach grzewczych/chto-
dzacych w domowych i matych obiektach ko-
mercyjnych. Zawory 2-drogowe sa stosowane
jako zawory przelotowe w aplikacjach ze ste-
rowaniem strefowym, natomiast zawory 3-dro-
gowe jako zawory dzielace. Obie wersje moga sterowa¢ pojedynczym
klimakonwektorem, grzejnikiem, podgrzewaczem objetosciowym lub
konwektorem. W zaleznosci od modelu napedu, zawory moga by¢ stero-
wane regulatorami ze stykami rozwiernymi SPST lub zwierno-rozwiernymi
SPDT stosowanymi w termostatach pokojowych, termostatach zanurze-
niowych i przylgowych. Zawory posiadaja tatwo wymienny wktad VCZZ... .
Temperatura maksymalna 95°C, przytacza dn20 i dn25.

vC vCzz

sitowniki wspotpracujace z requlatorami SPST

Styk pomochiczy™
SPDT

REGULATOR

Sgar Typ silownika — VC4013ZZ00 —= bez styku pomocniczego

Typ sitownika — VC4613ZZ00 — z zestykiem pomocniczym™

sitowniki wspotpracujace z requlatorami SPDT

VCZM...

zawoér 3-drogowy dzielacy/mieszajacy do wspdt- i -
pracy z sitownikiem VC... Wtasciwosci jak wyzej. !

SPDT

Typ sitownika — VCB013ZZ00 —= bez styku pomocniczego
Typ sitownika —= VCBB613ZZ00 —= z zestykiem pomocniczym®

REGULATOR
SPDT

Mate, liniowe zawory instalowane z matymi sitownikami elektrycznymi i termoelektrycznymi, stuza do sterowania
przeptywem goracej i/lub zimnej wody w urzadzeniach wentylacyjnych oraz w matych podgrzewaczach i schtadzaczach
wchodzacych w sktad elektrycznych/elektronicznych systemow regulacji temperatury.

V5832A...

Zawor przelotowy, dn15
i dn20, skok dla stero-
wania on/off 2,5mm,
skok dla sterowania
0-10V 6,5mm, temp wody
od 2 do 120°C, glikol
max.50%, PN16.

V5833A...

Zawor tréjdrogowy, dn15
i dn20, skok dla sterowa-
nia on/off 2,5mm, skok
dla sterowania 0-10V
6,5mm, temp wody od 2
do 120°C, glikol max.50%,
PN16

V5833C...

Zawor trojdrogowy z obej-

sterowania on/off 2,5mm,
skok dla sterowania 0-10V
6,5mm, temp wody od 2 do

$ciem, dn15 i dn20, skok dla

120°C, glikol max.50%, PN16

Zastosowanie zaworow V5832... i V5833...

zawory przelotowe

Zawsze kierunek przeptywu z koncéwki A do B
Koncéwka B: wyjscie

O

tlet

.

zawory tréjdrogowe

Zawory tréjdrogowe sa stosowane jako zawory

mieszajace

port AB: catkowity wyptyw
port A:
port B

zawory tréjdrogowe

ze zintegrowanym obejsciem

Podtaczenie analogiczne jak dla zaworéw

tréjdrogowych

sterowany przeptyw wchodzacy
obejsciowy przeptyw wchodzacy

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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MTa4... /MTS... M4410...

Sitownik termiczny
do sterowania on/
off zaworami V5832...

i V5833...

Sitownik do sterowania modulo-
wanego 0-10V zaworami V5832...
i V5833... z wykorzystaniem adap-
tera na skok 6,5mm -w komplecie.

—
| Moyt
e —

;lmsw‘mlu_ W

M7410...

Sitownik do sterowania sy-
gnatem 3-pkt 24V zaworami
V5832...1V5833...

ZAWORY DO CIEPLOWNICTWA 2|1 3 DROGOWE, REGULACYJNE | MIESZAJACE/DZIELACE

V5329C.../V5015... V5049...
Zawor regulacyjny, Zawor regulacyjny,
mieszajacy, DN15 przelotowy,

do DN150, PN16,
woda, temp 2-170°C

DN15 do DN100,
PN40,
woda/para,
temp 2-220°C

V5328...

Zawor regulacyjny,
przelotowy, DN15
do DN150, PN16,
woda/para,
temp 2-200°C

V5025...

Zawor regulacyjny,
przelotowy, DN15
do DN150, PN25,
woda/para,
temp 2-200°C

V5329C.../V5015...

Zawor regulacyjny, mieszajacy,
DN15 do DN150, PN16, woda,
temp 2-170°C

Zawor regulacyjny,
mieszajacy/dzielacy,
DN15 do DN150, PN16,
woda, temp 2-220°C

V5329A.../V5050A,B...

V5050...

Zawor regulacyjny,
mieszajacy/dzielacy,
DN15 do DN100, PN25/40,
woda, temp 2-220°C

ARMATURA INSTALACJI GRZEWCZYCH

ZAWORY NADMIAROWO- UPUSTOWE

Roznicowy zawdr upustowy jest stosowany w systemach
grzewczych w celu utrzymania statego cisnienia w insta-
lacji przy czym nadmiar czynnika przy wzrastajacym ci-
snieniu np. przy zamknietych zaworach grzejnikowych,
przeptywa do przewodu powrotnego. Zawodr upustowy sto-
suje sie wszedzie tam, gdzie producent kotta wymaga za-
stosowania obejscia lub gdy okresla minimalny przeptyw

przez obejscie podczas pracy kotta. Zastosowanie zaworu
upustowego jest szczegdlnie wazne tam, gdzie w syste-
mie grzewczym znajduje sie duza ilos¢ zaworéw termo-
statycznych. Gdy zawory termostatyczne sa otwarte zawdr
upustowy jest zamkniety, natomiast gdy zawory termosta-
tyczne przymykaja sie, zawdr upustowy otwiera sie zapew-
niajac wymagany przeptyw przez kociot.

Przeglad gwintowanych zaworow nadmiarowo-upustowych

Zawor upustowo-roznicowy

DU144

DU144A1001 DU144A1002 DU144A1003

upustowo-roznicowy

zawor
upustowo-réznicowy
ze wskaznikiem cisnienia

zawor
upustowo-réznicowy
ze wskaznikiem cisnienia

zawor

DU145

DU146

DU146M
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Cechy i zalety DU144A1001 DU144A1002 DU144A1003 DU145 DU146 D146M
Ze ztaczkami Z przytaczem Z przytaczem Gwinty %" ;
Provtacze zaciskowymi gwintowanym | gwintowanym zewnetanel. lub Gwinty wewnetrzne
vt 22 mm dla rur %" gwint %" gwint ’ 3" lub 1"
Aol wewnetrzne
miedzianych zewnetrzny wewnetrzny ’
Medium Woda lub woda /glikol
Maks. ci$nienie wejsciowe 10 bar 3 bar 16 bar
Cisnienie réznicowe - 0,1..0,6 bar 0,05...0,5 bar
zakres nastawy
Temperatura medium 2...10°C 2..130°C
Korpus, przytacza, pokrywa TAK NIE
i pokretto wykonane z brazu
Odlew.any korpus oraz przytacza NIE TAK
z mosiadzu
Zachowujg minimalny przeptyw TAK
przez kociot
Ogranicza szumy przeptywu TAK
Chroni kociot przed korozja TAK
Cisnienie roznicowe widoczne TAK NIE
na pokretle nastawczym
Cisnienie roznicowe ostatecznie
ustawiane wedtug wskaznika NIE TAK
wbudowanego w korpus
Y." -zawor przewidziany Y -zawor
. o w instalacjach grzew- przewidziany
Zawor przewidziany czych do ok. 70 kW do 3 m¥h
jest do stosowania (60.000 kcal/h) przeptywu
w instalacjach objetosciowego
Uwagi grzewczych
90 /70 °C 11/4" zawér przewi-
do ok. 70 kW dziany w instalacjach 1/4" - zawér
(60 000 kcal / h) grzewczych do ok. 232 przewidziany do
kW 10 m*/h przeptywu
(200.000 kcal/h) objetosciowego

TERMICZNE ZABEZPIECZENIE
ODPLYWOWE TS131

Termiczne zabezpieczenie odptywowe TS131 zastosowane
w instalacjach grzewczych jest zaworem bezposredniego
dziatania uruchamianym temperatura czynnika na wylocie
ze zrddta ciepta. Przy temperaturze 95°C zostaje otwarty
odptyw wody z kotta i usuniety jej nadmiar. W ten sposdb
zawoér zapobiega znacznemu wzrostowi temperatury.
Dwie dtugosci kapilar 1,3 m (TS131-3/4A) i 4 m (TS131-3/4B])

v3
0 Wymiennik ciepta z wezownica

e Wlot zimnej wody

o Wyptyw

Q min. DN20 (3/4")

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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ZAWORY DO NAPELNIANIA INSTALACJI

Zawor napetniajacy VF06 umozliwia tatwe, bezpieczne napetnianie i uzu-
petnianie zamknietych instalacji grzewczych. W obudowie zaworu zabudo-
wany jest regulator ci$nienia, zawor zwrotny i zawor odcinajacy. Odpowiedni
krociec umozliwia zamontowanie manometru, aby zapewnic¢ doktadny po-
miar ci$nienia w instalacji po napetnianiu. Zakres regulacji na VF06-1/2A
od 0,5 do 3 bar, a VF04-1/2A 1,5 do 6 bar.

VF06-1/2A VF04-1/2A

REGULATOR PALENISKOWY -
~MIARKOWNIK CIAGU”

Regulator paleniskowy FR124 przeznaczony jest do wspétpracy z kottami
na paliwo state. Zastosowanie w instalacji na paliwo state i wielopaliwowe
zgodnie z norma DIN EN12828.

PRZYKLADY INSTALACJI

Dziatanie:

Regulator paleniskowy steruje spalaniem poprzez regulacje doptywu
powietrza do paleniska. Wbudowany czujnik temperatury mierzy tempe-
rature w ptaszczu wodnym kotta i w zaleznosci od nastawy temperatury
poprzez dzwignie i tancuszek steruje doptywem powietrza do paleniska
otwierajac lub przymykajac drzwiczki do paleniska.

FILTR MAGNETYCZNY
DO INSTALACJI C.0. MHF49

Magnetyczny filtr zastosowany w instalacjach wody
grzewczej stuzy do odfiltrowania zanieczyszczen
(np. szlamu, piasku, rdzy, czastek zelaza itp.), ktére
powstaja podczas normalnej pracy systemu grzew-
czego. Dzieki zastosowaniu filtra MHF49 mozna
zapobiec przedwczesnemu zuzyciu i uszkodzeniu
systemu grzewczego wynikajacego z zanieczysz-
czen. Urzadzenie z powodzeniem stosowane do
wody i mieszanki woda - glikol.

SEPARATOR POWIETRZA | 0SADOW HF49

Separator powietrza i osadéw HF49 przezna-
czony jest do usuwania powietrza i osadow
z instalacji grzewczych w oparciu o zasade
przeptywu odsrodkowego. Tego typu separacja
pozwala na skuteczne oddzielenie czastek za-
nieczyszczen. Opcjonalnie dostepny jest wktad
fosforanowy zapobiegajacy korozji w systemach
grzewczych bez elementéow aluminiowych.
Oczyszczona woda uchroni instalacje przed nie-
prawidtowym dziataniem grzejnikow, zaworow,
pomp i wymiennika oraz utrzyma wysoka efek-
tywnosc¢ dziatania systemu grzewczego.

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE W INSTALACJACH C.O0.

Roéwnowazenie instalacji moze by¢ przeprowadzone niezaleznie od modernizacji kottowni, wymiennika ciepta, wymiany pomp
czy tez termomodernizacji budynku. Rdwnowazac instalacje mozna réwniez zwiekszy¢ sprawnos$¢ pompy oraz catego systemu
grzewczego. Instalacja zréwnowazona hydraulicznie pozwala na zastosowanie pomp mniejszej wydajnosci. Zrdwnowazona
hydraulicznie instalacja to nie tylko wymadg prawny, ale rowniez wymierne oszczednosci.

Oprdcz oszczednosci energii rdwnowazenie hydrauliczne instalacji przynosi jeszcze inne korzysci, np.: wszystkie pomieszcze-
nia sg rownomiernie zaopatrywane w ciepto, nie stycha¢ szuméw w instalacji (grzejniki nie ,gwizdza i nie sycza”) oraz czas
przejscia z obnizonej temperatury nocnej do podwyzszonej w dzien jest krotszy niz w przypadku instalacji niezrdwnowazonej.

ROWNOWAZENIE STATYCZNE Z MOZLIWOSCIA ODCIECIA, ODWODNIENIA | POMIARU
WERSJA EKONOMICZNA Z MOZLIWOSCIA ROZBUDOWY

Zawor Kombi-F-II, typ V6000

to zawdr stosowany na gtéwnych ruro-
ciagach zasilajacych niezaleznie od
prawidtowego doboru i nastaw zaworéw
grzejnikowych oraz réwnowazenia poje-
dynczych pionéw.

Wtasciwosci:

e Réwnowazenie przez ograniczenie
skoku za pomoca cyfrowej nastawy
wstepnej i widocznego wskaznika

e Wyposazony w 2 krocce do pomiaru
réznicy ciénienia (DN25 - DN400)

¢ Nie podnoszace sie wrzeciono z po-
dwojnym uszczelnieniem

Kombi-2-plus, typ V5032

* Nastawa wstepna nie zmienia sie przy
jest zaworem réwnowazacym do re-

obracaniu pokrettem recznym

0 Kombi-3-plus
(niebieski), typ V5010

Zawor rownowazacy z nastawa
wstepna z dodatkowymi funkcjami
odciecia, opréznienia i napetnienia.
Zawor mozna instalowaé na przewo-
dzie powrotnym (zalecane) lub zasi-
lajacym (opcjonalnie]. W potaczeniu
z regulatorem przeponowym V5012C,
Kombi-3-plus (niebieski] montowany
na powrocie moze zostac rozbudowany
do automatycznego zaworu rownowa-
zacego nawet po przekazaniu insta-

o Kombi-3-plus
(czerwony), typ V5000

Zawor pomiarowy ze stata kryza do
montazu na zasilaniu z dodatko-
wymi funkcjami odciecia, oprézniania
i napetniania.

Zawoér V5000 Kombi-3-plus (czerwony)
moze zostac zastapiony przez zawér
Kombi-2-Plus, typ V5032 z nastawa
i kré¢cami pomiarowymi.

Do podtaczenia rurki impulsowej na-
lezy uzy¢ adaptera VS5001A005

gulacji statycznej, montowanym na
powrocie lub zasilaniu z dodatkowa
funkcja odciecia. Zawor jest stosowany
w systemach ze zmiennymi i statymi
przeptywami, do recznego réwno-
wazenia przeptywu. V5032 zazwyczaj
stosowany jest do statycznej regulacji
klimakonwektoréw, central wenty-
lacyjnych, sufitow chtodzacych oraz
w instalacjach dwururowych.

« Sruba regulacyjna zabezpieczona
ostona

e Uszczelki PTFE

e Wktad zaworu i wrzeciono ze stali
nierdzewnej

e Korpus zaworu z odpornego na koroz-
je zeliwa
e Dostepne $rednice do DN400

lacji do eksploatacji bez koniecznosci
demontazu i zamiany zaworu i bez ko-
niecznosci oprézniania piondw.

Zawory Kombi-3-plus dostepne sa w $rednicach od DN10 do DN8O.

Mozliwos$¢ rozbudowy do regulacji dynamicznej za pomoca regulatora przepono-
wego V5012C jest mozliwa dla srednicy V5010 od DN10 do DN40.

ROWNOWAZENIE DYNAMICZNE
WERSJA EKONOMICZNA BEZ POMIARU

L LLJ

o Kombi-3-plus
(czerwony), typ V5000
- zawdr pomiarowy ze stata kryza do mon-

tazu na zasilaniu z dodatkowymi funkcjami
odciecia, oprozniania i napetniania.

0 Kombi-3-plus
(niebieski), typ V5010
- zawdr réwnowazacy z nastawa wstepna

z dodatkowymi funkcjami odciecia, opréznie-
nia i napetnienia.

0 Membrana Kombi-DP, typ V5012C

czyli regulator przeponowy montowany jest na zaworze Kom-
bi-3-plus (niebieski) na powrocie i podtaczony do Kombi-3-plus
(czerwony) na zasilaniu za pomoca rurki impulsowej. Regulator
stosowany jest w systemach ze zmiennymi przeptywami, np.
w systemach grzewczych 2-rurowych lub systemach z wymien-
nikami i ma za zadanie utrzymywanie statej ustalonej roznicy
ciénienia réznicowego niezaleznie od zmieniajacych sie oporow
hydraulicznych w instalacji. Membrana Kombi-DP moze by¢ za-
montowana na zaworze Kombi w dowolnym czasie nawet pod-
czas dziatania instalacji. Do zamontowania membrany Kombi-DP
na dziatajacej instalacji nie ma koniecznosci spuszczania wody
z instalacji c.o.

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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. WERSJA OPTYMALNA Z POMIAREM

II ‘ Funkcja odcigcia
| | | Ukryta, wymagany kiucz
Krociec pomiarowy imbusowy szescickatny 4 mm

Kréci iarowy SafeCon™ _FPolaglo nastawcze
z o6 p?':mna_ i m — Widoczna wartosé nastawy.
Wybér nastawy przez podniesienie

plerscienia blokujacego i obrét.

.
dia kroécow pomiarowych
SafeCon™ lub zaworu spustowego)

T Blokada nastawy
Wprowadzenie plomby w
przeciecie pierscienia | ostony
zabezpiecza przed zmiang
nastawy.

Duze przeplywy

0 Regulator ciénienia a Zawor odcinajacy Kombi-S, typ V5001SY
roznicowego Kombi-Auto, typ V5001PY

do wspotpracy z V5001PY, regulatorem ci$nienia réznicowego. Zawoér monto-
wany na zasilaniu moze wspotpracowac z regulatorem réznicy ci$nien Kombi

jest potaczeniem zaworu V5010 Kombi-3-plus (niebieski] z regulatorem i - ;
-Auto po zastosowaniu rurki impulsowej.

przeponowym V5012C Kombi-DP. Zawdr ten wyrdznia sie jednak szerszym
zakresem nastawy roznicy cisnienia (5-35 kPa lub 30-60 kPa) i dodatkowym
gniazdem pomiarowym.

ZAWOR TERMOSTATYCZNY Z DYNAMICZNA REGULACJA KOMBI-TRV

Zawor Kombi-TRV, typ V2100

to niezalezny od ciénienia termostatyczny zawor grzejnikowy, przeznaczony do montazu na zasilaniu grzejnikow
w dwururowych systemach grzewczych o $rednim natezeniu przeptywu. Potaczenie fabrycznie nastawionego termo-
statycznego zaworu grzejnikowego i zaworu regulacji ci$nienia réznicowego w jednym produkcie umozliwia znaczny
wzrost efektywnosci systemow grzewczych dwururowych.

Standardowe wymiary zgodne z norma EN215 sprawiaja, ze Kombi-TRV to idealne i proste rozwiazanie dla nowych
budynkéw, projektéw renowacyjnych i modernizacyjnych.

Kombi-TRV posiada wbudowany ogranicznik przeptywu, ktéry umozliwia tatwe ustawienie maksymalnego przeptywu
projektowego na grzejnik zgodnie z wymaganiami systemu. Zdefiniowany przeptyw mozna ustawi¢ bezposrednio,
obracajac niebieskie pokretto na gérze zaworu do okreslonego oznaczenia na skali. Kombi-TRV ma takze wbudo-
wany regulator cisnienia, utrzymujacy state ci$nienie roznicowe i wymagany staty przeptyw. Z uwagi na to, wystarczy
jedynie okresli¢ maksymalny przeptyw wynikajacy z mocy cieplnej dla grzejnika, aby zawdr Kombi-TRV utrzymywat
wtasciwy przeptyw niezaleznie od zmieniajacego sie cisnienia réznicowego w instalacji. W zwiazku z tym mozna
uniknac skomplikowanych obliczen w celu okreslenia ustawien zaworu.

REGULATOR PRZEPLYWU KOMBI-VX

G Zawor Kombi-VX, typ V5003F

jest regulatorem przeptywu z automatyczna funkcja rownowazenia hydraulicznego. Zawér ten ma zastosowanie w instalacjach grzewczych i chtodniczych
utrzymujac staty przeptyw niezaleznie od zmieniajacego sie cisnienia w instalacji. Warto$¢ przeptywu wybierana jest zewnetrznym pokrettem nastawy.

0 B a INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



® Instalacje 2-rurowe - klimakonwektory

m Instalacje z centrala wentylacyjna -
nagrzewnice powietrza

0 Zawory rownowazaco-regulacyjne i regulatory przeptywu

Zawory rownowazaco-regulacyjne Kombi-QM, typ V5004T (PICV) i Kombi
-FCU, typ V5005T (PICV) sa zaworami réwnowazaco-regulacyjnymi niezalez-
nymi od zmian ci$nienia w systemie. Sa kombinacja regulatora przeptywu oraz
zaworu regulacji temperatury w petnym zakresie skoku i petnym autorytetem.
Wyposazone w sitownik, zawér Kombi-QM i Kombi-FCU zapewniaja ptynna
regulacje temperatury w zakresie petnego skoku zaworu. Zawory moga by¢
stosowane zaréwno w instalacjach stato-przeptywowych, jako regulatory
przeptywu (bez sitownika) oraz w zmienno-przeptywowych jako zawory regu-
lacyjne z dynamicznym rownowazeniem. Kombi-QM i Kombi-FCU stosowane
sa zwykle do réwnowazenia hydraulicznego oraz do sterowania temperatu-
rowego w instalacjach z klimakonwektorami, centralami wentylacyjnymi,
sufitami chtodzacymi oraz w systemach jednorurowych. Zawory Kombi-QM
réznia sie sposobem przytacza - gwintowane do $rednicy DN50, kotnierzowe
dla $rednic od DN50 do DN150, wartoscia skoku zaworu oraz grzybem obroto-
wym. Zawory Kombi-FCU wystepuja wytacznie w wersji gwintowanej, w $red-
nicach DN15-DN25.

Kombi-QM, DN15-25
Kombi-QM, DN50-250

Kombi-FCU

Kombi-QM, DN32-50

e Napedy elektryczne do zaworéw Kombi-QM i Kobi-FCU

Sitowniki elektryczne stosowane do zaworéw réwnowazaco-regulacyj-
nych pozwalaja na dynamiczne rdownowazenie instalacji zmienno-prze-
ptywowych. W zaleznosci od zastosowanego zaworu mozna zastosowac
sitowniki:

e 7z sygnatem zatacz/wytacz typu MT4 ze skokiem 4 mm i napieciem zasila-
nia 24V lub 230V

e z sygnatem zatacz/wytacz typu MT8 ze skokiem 8 mm i napieciem zasila-
nia 24V lub 230V

¢ 7z sygnatem zatacz/wytacz i szybkim przebiegiem M5410 zasilane napie-
ciem 24V lub 230V

¢ z sygnatem 3-pkt., o roznych czasach przebiegu, zasilane napieciem 24V
lub 230V typu M7410A, M6410 lub M6061

e z sygnatem 0..10V, o réznych czasach przebiegu, zasilane napieciem
24VAC lub 24VDC typu M4410, M7410E lub M7061.

-
MT4 / MT8 M7061
(i =
e 7 %
Przy rownowazeniu dynamicznym moga byc gl h.‘“::n-"!
wykorzystane rowniez gtowice termostatyczne :
bezposredniego dziatania typu T750120 —————

Instalacje 4-rurowe klimakonwektory
z zaworem zespolonym

0 Zawor regulacyjny VBGé

Zawor kulowy 6-drogowy VBGé zaprojektowano jako
zawor przetaczajacy do podtaczenia 2-rurowego wy-
miennika ciepta (np. klimakonwektora) do systemu
4-rurowego. Stanowi idealne rozwiazanie w potaczeniu
z niezaleznym od ci$nienia zaworem regulacyjnym Kom-
bi-FCU stosowanym do dynamicznego réwnowazenia.
Réwnoczesny obrét dwdch kul, mechanicznie potaczo-
nych z jednym trzpieniem, otwiera zasilanie i powrdt po
jednej stronie (na przyktad chtodzenie) i zamykajac jed-
noczeénie druga strone (ogrzewanie). Dzieki temu unika
sie mieszania strug i zmniejsza potencjalne straty energii.

€ sitownik MRé

Zawory VBGé6 zaprojektowano do wspdtpracy z nape-
dami MRé6 w dwoéch wariantach. Sitownik Zamknij/
Otworz zapewnia podstawowa funkcje przetaczania.
Sitownik z sygnatem modulowanym umozliwia ustawie-
nie pozycji posredniej w celu zamkniecia zaworu. Sygnat
potozenia zwrotnego sitownika 0-10VDC/4-20mA stuzy
do zdalnego monitorowania oraz sprawdzania systemu.

Zawor VBGé6

Sitownik MRé

€ zawor réwnowazacy KOMBI-FCU typ V5005
patrz obok.

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE W INSTALACJACH CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

2223
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Zawor Alwa-Kombi-4, V1810

o ZAWOR ALWA KOMBI-4 (cyrkulacji c.w.u.)

i —

Zawor Alwa-Kombi-4, typ V1810 jest uzywany jako zawér dtawiacy w instalacji
z cyrkulacja cieptej wody uzytkowej. Rownowazenie hydrauliczne instalacji
osiaga sie dtawieniem przeptywu przez nastawe wstepna zaworu.

e ZAWOR ALWA KOMBI-4 z nasadka termiczna

Zawor Alwa-Kombi-4, typ V1810 z nasadka termiczng VA2400. Zamonto-
wanie dodatkowej nasadki termicznej umozliwia utrzymanie temperatury
wody w przewodzie cyrkulacyjnym na statym, zadanym poziomie. Nasadka
termiczna moze by¢ zamontowana bez potrzeby odwadniania instalacji. Przy
uzyciu nasadki termicznej z regulacja 50-60°C mozliwe jest przeprowadze-
nie funkcji dezynfekcji instalacji. W trakcie przeprowadzania dezynfekcji we
wszystkich pionach i odcinkach instalacji zostaje zachowane rownowazenie
hydrauliczne.

o ZAWOR ALWA COMFORT (cyrkulacji c.w.u. w instalacji poziomej)

I Zasilenie c.w.u.

Cyrkulacja

Nasadka termiczna VA2400

Zawor Alwa-Comfort, typ V1840 i V1850 jest stosowany jako zawor dtawiacy do
réwnowazenia hydraulicznego w poziomej cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej. Dzieki matemu przeptywowi < 0.1 m%/godz., zawory Alwa-Comfort
moga byc¢ stosowane na poziomych przewodach oraz w uktadach z mata cyr-
kulacja. Tego typu zastosowania wystepuja szczegdlnie tam, gdzie konieczne
sa wymagajace warunki higieniczne lub z uwagi na komfort uzytkownika,
ktory oczekuje natychmiastowej cieptej wody w punkcie poboru. Aby zacho-
wac réwnowazenie hydrauliczne, zawér posiada stata nastawe temperatury.
Zawor otwiera i zamyka przeptyw w funkcji temperatury w poziomych odcin-
kach cyrkulacji. Zgodnie z wymaganiami DVGW arkusz W554, zawér Alwa-
Comfort zachowuje poprawne dziatanie przy dezynfekcji instalacji powyzej
temperatury 70°C.

Zawor Alwa-Comfort V1840

ZAWORY BEZPIECZENSTWA DO CWU | CO

Zawory
bezpieczenstwa
membranowe
do wody

SM110  membranowy
zawor bezpieczenstwa

SM120

membranowy
zawor bezpieczenstwa
do wodnych i solarnych

SM150  membranowy
zawor bezpieczenstwa
do zamknietych instalacji CWU

SM152 membranowy
zawor bezpieczenstwa
do zbiornikéw wodnych

instalacji
Cechy i zalety SM110 SM120 SM150 SM152
Medium Woda lub mieszanka z glikolem | woda woda pitna woda pitna
Materiat korpusu mosiadz mosiadz mosiadz mosiadz
Typ przytacza gw. wewn gw. wewn gw. wewn gw. wewn
Rozmiary przytaczy 0d '2"do 3/4" 0d %2"do 11/4" 0d '2"do 3/4" 0d %2"do 11/4"
Maksymalna temp. medium 120°C 120°C 95°C 95°C

Pozycja montazu

Pionowo z kapturkiem bezpie-
czenstwa skierowanym do gory

Pionowo z kapturkiem bezpie-
czenstwa skierowanym do gory

Pionowo z kapturkiem bezpie-
czenstwa skierowanym do gory

Pionowo z kapturkiem bezpie-
czenstwa skierowanym do gory

nicy 2" i nastawa 6 bar lub 10 bar

Nastawa fabryczna 1,5 bara 2,5 bara 6 bar 6 bar
2,0 bara 3,0 bara 8 bar 8 bar
2,5 bara 10 bar 10 bar
3,0 bara
4,0 bara
6,0 bara
Zabezpieczenie przed zmiana fabrycz- | TAK TAK TAK TAK
nej nastawy
Wymienna wktadka utatwiajaca NIE NIE TAK TAK
sprawna obstuge
Wersja specjalna 2" gw. zewnetrzny na | TAK NIE NIE NIE
wejsciu i %" gw. wewnetrzny na wyjsciu
nastawa 1,5 bara
Chromowana wersja specjalna w $red- | NIE NIE NIE TAK

INFORMACJA TECHNICZNA - tel. 12 266 24 08 w. 21, tel. kom. 605 400 286



ARMATURA WODNA

Honeywell Home - Resideo oferuje szeroki asortyment urzadzen do wody dla gospodarstw domowych, komercyj-
nych i przemystowych. Portfolio produktéw obejmuje regulatory cisnienia, filtry do wody, zawory antyskazeniowe ,

zawory napetniajace, regulatory przeptywu, zawory pierwszenstwa, zawory upustowe, elektromagnetyczne zawory
odcinajace sterowane pilotem. Urzadzenia te maja na celu zapewnienie jakosci wody, statego ci$nienia zasilania,
bezpieczenstwa, a takze gwarantuja oszczednos¢ kosztow dla uzytkownika i zasobow wody w wymiarze globalnym.

REGULATORY CISNIENIA stawione | taysycne | S0

R br s . . cisnienie wody | dzienne _ O o
egulatory cisnienia stosowane sa do wodnych instalacji e T T zuzycie wody % zuzycie

domowych, komercyjnych i przemystowych. Regulatory do instalacji na osobe na rodzine

cisnienia chronia orurowanie, zawory i urzadzenia przed czteroosobowa

uszkodzeniami spowodowanymi przez zbyt wysokie ci- 6 bar 140 litrow 200 m® 100%

snienia. Wszystklg regulat'ory cisnienia Honeywell Homg - 4 bar 13 litrow 162 81%

Resideo utrzymuja ustawione cisnienie na statym pozio-

mie, nawet gdy cisnienie na wlocie wzrasta. Szczegdlng | 3 bar 99 litrow 142 m® %

zaleta jest ograniczenie szumow ptynacej wody, niejedno-
krotnie ograniczajac je do zera. Redukujac ci$nienie wody,
automatycznie redukujemy koszty na optacenie dostarczo-
nej wody. Tabela przedstawiona obok obrazuje jak redukcja
cisnienia wptywa na zuzycie wody.

W prosty sposob mozna zaoszczedzic¢ okoto 580 zt
przez obnizenie cisnienia z 6,0 do 3,0 bar
przyjmujac srednia cene wody zimnej

wraz z sciekami ok. 10zt

Cechy i zalety DO4FM DOSFS DOSFT DO6F ,A” DO6F ,.B” DO6FH DO6FN DO6FI

Element regulacyjny membrana - sprezyna bez TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

dostepu do wody

Cisnienie wejsciowe 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 25 bar 25 bar 25 bar 16/25 bar

Cisnienie wyjsciowe 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-6 bar 1,5-12 bar 0,5-2 bar 1,5-6 bar

Skala do ustawienia ci$nienia NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

State ci$nienie wyj$ciowe niezaleznie TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

od zmieniajacego sie ci$nienia wlotowego

Temperatura pracy 40°C 40°C 80°C 40°C 70°C 60°C 60°C 400/70°C

Dostepne érednice " " od"2"do2” | od¥%2"do2" | od%2"do2" | od'2"do2" | od'%2"do2" | od'2"do2” | od"."do2"

Przytacze Gz GZ/GW, GZ/GW, GZ/GW, GZ/GW, GZ/GW, GZ/GW, GZ/GW,

Srubunki Srubunki $rubunki Srubunki Srubunki Srubunki Srubunki

Akcesoria - manometr jako osobna pozycja M39M-A10; M39M-A10; M39M-A10; MO7M-A10 MO7M-A10 MO0O7M-A10 MO7M-A10 M0O7M-A10

w zamowieniu 03304-AZ 03304-AZ 03304-AZ 03358-AZ 03358-AZ 03358-AZ 03358-AZ 03358-AZ
07GB 07GB 07GB 07 GB 07 GB 07 GB 07 GB 07 GB

Filtr wewnetrzny w regulatorze 0,16 mm 0,76 mm 0,16 mm 0,76 mm 0,16 mm

Ostona izolacyjna w zestawie NIE NIE TAK NIE NIE NIE NIE NIE

Regulator wykonany ze stali nierdzewnej, powszech- | NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK

nie stosowany np. w przemysle spozywczym

GWINTOWANE REGULATORY CISNIENIA D22 DLA SPREZONEGO POWIETRZA:

Regulatory cisnienia D22 chronia instalacje przed
zbyt wysokim ci$nieniem wejsciowym. Zmienne
cisnienie wlotowe nie wptywa na ustawione
state cisnienie wylotowe. Zawory te moga by¢
stosowane w instalacjach przemystowych lub e
komercyjnych w zakresie ich wymagan tech-
nicznych. W przypadkach koniecznosci ochrony
instalacji przed nadmiernym cisnieniem w in-
stalacji za zaworem, nalezy zastosowaé zawér  ® Przytacze od %" do 2" - dwa gwinty wewnetrzne
bezpieczenstwa. o

cechy i zalety:
e medium powietrze
e temperatura pracy do70°C
ciénienie wejsciowe max 40 bar
zakres nastawy cisnienia od 1...10 bar

e korpus wykonany z mosiadzu odpornego na odcynkowanie
Regulator
D22

kompaktowa budowa i maty ciezar zapewnia tatwy montaz
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PRZEGLAD
KOLNIERZOWYCH
REGULATOROW CISNIENIA:

Kotnierzowe regulatory ciSnienia chronia in-
stalacje przed nadmiernym cisnieniem zasila-
nia. Zwarta konstrukcja zaworow, szczegélnie
przydatna jest w montazu w ograniczonych
przestrzeniach np. w studzienkach wodocia-
gowych. Dzieki zastosowaniu regulatorow
cisnienia zapobiega sie uszkodzeniom wyni-
kajacym z nadmiernego cisnienia, a jednocze-
Snie przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia
wody. Zadane cisnienie jest utrzymywane na
statym poziomie nawet przy duzej zmiennosci
cisnienia wlotowego. Zmniejszenie cisnienia
roboczego i utrzymanie go na statym poziomie
minimalizuje szumy przeptywu w instalacji.

Regulatory DR300 stosuje sie w przypadkach
gdzie przeptyw reduktorow bezposredniego
dziatania jest niewystarczajacy.

D15S

Cechy i zalety D15S D15SH D15SN DR300 DR300,B” | D16 D16N

Element regulacyjny TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

- membrana

Cisnienie wejsciowe 16 bar 25 bar 16 bar 16 bar 25 bar 25 bar 25 bar

Cisnienie wyj$ciowe 1,5-7 bar 3-10 bar 0,5-2 bar 3-15 bar 3-19 bar 1,5-12 bar | 1,5-2 bar

Nastawa cisnienia wloto- | ;¢ TAK TAK TAK TAK TAK TAK

wego na manometrach

State cisnienie wyjsciowe

niezaleznie od zmie- TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

niajacego sie cisnienia

wlotowego

Temperatura pracy 65°C 65°C 65°C 80°C 80°C 65°C 65°C

Dostepne $rednice 0d DN50 0d DN50 0d DN50 0d DN50 0d DN50 0d DN15 0d DN15
do DN200 | do DN100 | do DN100 | do DN450 | do DN450 | do DN40 | do DN40

Przytacze kotnierzowe | kotnierzowe | kotnierzowe | kotnierzowe | kotnierzowe | kotnierzowe | kotnierzowe

Manometry dostarczane | s TAK TAK TAK TAK TAK TAK

w komplecie

ZAWORY ANTYSKAZENIOWE KLASY EA; BA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., instalacja wodociagowa powinna miec zabezpieczenia uniemozliwia-
jace wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie.
Urzadzenia zapobiegajace przeptywowi wstecznemu, wystepuja w klasie:

B EA co oznacza zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru

(zabezpiecza do drugiej kategorii ptynu])

B BA izolator przeptywoéw zwrotnych ze strefa obnizonego ci$nienia z mozliwoscia nadzoru.

(zabezpiecza do czwartej kategorii ptynu]

W klasie EA ze wzgledu na jego cene i jakos¢,
instalatorzy najchetniej siegaja po zawor gwin-
towany RV284

cechy i zalety:

e montowany bezposrednio na wyjsciu
wodomierza

stosowany w instalacjach domowych, przemy-
stowych i komercyjnych

temperatura pracy do 65°C

ci$nienie wejsciowe max 25 bar

niskie straty cisnienia,

nie powoduje uderzen hydraulicznych

wykonany z mosiadzu odpornego na
odcynkowanie

przytacze od 2" do 2" - dwa gwinty
wewnetrzne

e kompaktowa budowa zapewnia tatwy montaz

Uwaga! Dostepne sa rowniez wersje w wykonaniu ze stali nierdzewnej
zawordw antyskazeniowych jak tez regulatorow cisnienia

(np. dla przemystu spozywczego):

BA295I gwintowany izolator przeptywu zwrotnego w $rednicach od 2" do 2"
BA298I kotnierzowy izolator przeptywu zwrotnego w $rednicach od DN65 do DN150

Dla potaczen kotnierzowych w klasie EA propo-
nujemy najnowszy, bezotowiowy zawor RV283S

RV283S

cechy i zalety:

e montowany bezposrednio na wyjsciu
wodomierza

e stosowany w instalacjach wewnetrznych jak
réwniez w wodociagowych instalacjach przesy-
towych wody pitnej

e temperatura pracy do 65°C
e cisnienie wejSciowe max 16 bar

e niskie straty ci$nienia, nie powoduje uderzen
hydraulicznych

e tatwy serwis, dostepne wszystkie elementy
e przytacze od DN50 do DN200

e powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powle-
kane powtoka ochronna

Zawor antyskazeniowy

BA295I

W klasie BA proponujemy:

|zolatory przeptywu zwrotnego BA295S gwinto-
wane oraz BA300 kotnierzowe stuzace do ochrony
systemoéw wody pitnej przed skazeniem ptynem do
czwartej klasy. Chronia przed mozliwoscia skaze-
nia spowodowana zalewarowaniem zwrotnym lub
cisnieniowym przeptywem zwrotnym. Moga by¢
stosowane w budynkach mieszkalnych, przemy-
stowych i komercyjnych

BA295S |1 BA300

cechy i zalety:

e montowany bezposrednio na wyjsciu
wodomierza

e gwintowane wykonane sa z mosiadzu odpor-
nego na odcynkowanie w $rednicach
od 2" do 2"

e w wersji kotnierzowej w srednicach od DNé5
do DN200 powierzchnia powlekana proszkowo
zabezpiecza przed korozja

e temperatura pracy do 65°C

e ci$nienie wejsciowe max 10 bar

e niskie straty ci$nienia,

e nie powoduje uderzen hydraulicznych

o tatwy serwis, dostepne wszystkie elementy
e zalecany montaz filtra przed urzadzeniem

[ ' BA298I
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FILTRY | FILTROREGULATORY DO WODY

Jaki filtr lub filtroregulator zastosowac? Jakie technologie: optukiwanie czy tez ptukanie wsteczne?

Ponizej przedstawiamy urzadzenia oraz zalety obu rozwiazan

TECHNOLOGIA OPLUKIWANIA

TECHNOLOGIA PLUKANIA WSTECZNEGO

Filtry FF06 Filtroregulatory FK06

Filtry F76S ; F74CS ; F78TS

Filtroregulatory FK74CS ; HS10S

i '?i i%

G )

Zapewnia ciagte filtrowanie wody zatrzymujac na siatce filtracyj-

nej zanieczyszczenia tj. rdze, piasek, strzepy konopii, itp. strzepy konopii, itp.

Zapewnia ciagte filtrowanie wody zatrzymujac na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdze, piasek,

Proste otwarcie zaworu kulowego powoduje optukanie wktadu
filtracyjnego i usuniecie zanieczyszczen przy jednoczesnym zapew-
nieniu przefiltrowanej wody do urzadzen lub proceséw w trakcie
ptukania

Proste otwarcie zaworu kulowego uruchamia specjalny wirnik do tworzenia strugi ptuczacej. Kierunek
przeptywu wody przy ptukaniu filtra przeciwny do normalnego (ptukanie wsteczne inaczej w przeciwpra-
dzie). Przefiltrowana woda zawsze dostarczana do urzadzen lub proceséw, nawet podczas ptukania

Dostepne $rednice od 2" do 11/4”

Dostepne érednice od 2" do 2" oraz wersje kotnierzowe DN65; DN80 ; DN100

Prosty montaz Prosty montaz

Nastawa widoczna bezposrednio na pokretle nastawczym w przy-
padku filtroregulatorow.

Nastawa widoczna bezposrednio na pokretle nastawczym w przypadku filtroregulatoréw.

Wymienne wktady o $rednicy oczka 100 i 50 um wykonane ze stali
nierdzewnej

Wymienne wktady o $rednicy oczka 20; 50; 100; 200; 300; 500 pm wykonane ze stali nierdzewnej ; dwa
razy wieksza powierzchnia filtracji i dwa razy mniejsze opory przeptywu

Atest PZH Atest PZH

Przezroczysta obudowa odporna na uderzenia umozliwia obser-
wacje stopnia zanieczyszczenia

Przezroczysta obudowa odporna na uderzenia umozliwia obserwacje stopnia zanieczyszczenia

Akcesoria
- manometr dla filtroregulatoréw

Akcesoria :

- manometr dla filtroregulatoréw
- automat czasowy do ptukania
- presostat ci$nienia réznicowego DDS76

AKCESORIA DO FILTROW F74CS; F765; F78TS
ORAZ FILTROREGULATOROW FK74CS; HS10S

Automat Z11S Automat Z11AS

do ptukania do ptukania
wstecznego wstecznego

filtrow gwintowanych filtrow kotnierzowych
F76S i HS10S F78TS

Automat czasowy Z11S zapewnia automatyczne ptukanie wsteczne we wszystkich fil-
trach F76S i stacjach wodnych HS10S z funkcja ptukania wstecznego produkowanych
przez firme Honeywell Home - Resideo.

Automat czasowy Z11AS zapewnia automatyczne ptukanie wsteczne we wszystkich fil-
trach kotnierzowych F78TS. Powyzsze automaty posiadaja mozliwo$¢ wyboru jednego
z 16 programoéw czestotliwosci od 4 minut do 3 miesiecy. Ponadto wbudowana opcja
bezpieczenstwa pozwala na uruchomienie ptukania wstecznego nawet przy zaniku
napiecia (konieczne zamontowanie dodatkowo 4 baterii typu AA) lub recznego urucho-
mienia ptukania wstecznego. Automaty czasowe moga by¢ uruchamiane sygnatem
réznicy cisnien DDS (oprocz stacji wodnych HS10S ), sygnatem zdalnym i monitorowa-
nym z rozdzielni. Urzadzenia dostepne w wersji na 230 i 24 Volty.

DDS presostat cisnienia réoznicowego -

do filtréw F76S i F78TS ) |
Presostat cisnienia réznicowego DDS76 ma zastosowanie ‘

do automatycznego ptukania filtrow F76S i F78TS. Presostat mierzy sygnat cisnienia
przed i za siatka filtrujaca i w przypadku spadku ci$nienia wiekszego od nastawionego,
poprzez styki bezpotencjatowe, uruchamia dziatanie automatu czasowego ptukania
wstecznego Z11S lub Z11SA. Zakres nastaw urzadzenia miesci sie w przedziale od 10
do 160 kPa. Przetacznik mozna montowac dla max. cisnienia czynnika 16 bar i temp. 70°C

Automat Z74S-AN do ptukania wstecznego
filtrow gwintowanych F74CS i filtroregulatorow FK74CS

Automat czasowy Z74S-AN zapewnia automatyczne ptukanie filtrow typu
F74CS, oraz filtréw z regulatorami cisnienia typu FK74CS. Bagnetowe
mocowanie pozwala na montaz bez uzycia narzedzi. Ptukanie wsteczne
mozna zaprogramowac w 8 réznych czestotliwo$ciach (1 godzina/ 1 dziert/ 6 dni/ 15 dni/
30 dni/ 45 dni/ 2 miesiace/ 3 miesiace). Czas ptukania 20 sekund.

Urzadzenie zasilane sieciowo 230 Volt lub bateryjne.

FILTRY SKOSNE GWINTOWANE FY30;
FY32 ORAZ KOLNIERZOWE FY69P

W segmencie filtréw sko$nych do ochrony wodnych instalacji do-
mowych i przemystowych, a zwtaszcza zamontowanych tam dro-
gich urzadzen polecamy niezawodne filtry skosne gwintowane FY30
i FY32 oraz kotnierzowe FY69P. Filtry skos$ne to filtry o najwyzszym
standardzie. Aby zabezpieczy¢ wszystkie elementy instalacji przed
obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami nalezy na wejsciu lub bez-
posrednio przed urzadzeniami montowac filtry. W przypadku filtrow
gwintowanych producent na bazie wieloletnich doswiadczen, poprzez
optymalna budowe korpusu, osiagnat niskie opory przeptywu. Filtry
z powodzeniem wytrzymuja temperature medium do 150 °C /160 °C.
Mosiezne korpusy oraz sita ze stali nierdzewnej zapewniaja duza od-
porno$¢ na korozje. Wktady filtracyjne w catosci ze stali nierdzew-
nej charakteryzuja sie specjalna budowa, ktéra zapewnia dtuga
zywotnosc¢ i prawidtowos¢ dziatania. Obsada sita zgrzana liniowo,
a nie tak jak w przypadku konkurencji punktowo, zapewnia bardzo
dobre uszczelnienie jednoczesnie dajac mozliwo$¢ wielokrotnego
montazu i demontazu. Honeywell Home - Resideo zastosowat tech-
nologie podwdjnego sita, ktora w przeciwienstwie do pojedynczych
i plastikowych siatek filtracyjnych w niektérych filtrach konkurencyj-
nych, daje wysoka gwarancje bezpieczenstwa przed uszkodzeniem
wszystkich chronionych przez filtry urzadzen i instalacji. Podwdjne
sito jest sztywne i wytrzymate i zupetnie niewrazliwe na skoki ci-
$nienia winstalacji. Uzytkownicy doceniaja tatwy serwis i czyszczenie
filtrow z wszelkich zabrudzen. W przypadku filtrow kotnierzowych
FY69P, wysoka odpornosc na korozje i przedtuzona zywotnosc osia-
gnieto poprzez pokrycie zewnetrznych i we-
wnetrznych powierzchni filtrow bezpieczna
fizjologicznie i toksykologicznie powtoka
proszkowa. Filtry gwintowane i kotnierzowe
moga by¢ montowane zaréwno w pozycji po-
ziomej jak i pionowej, korkiem do dotu.

FY69P

z sitem 500 mikronow
w $rednicach
DN15-DN200

FY32

z sitem 250 mikronow
w $rednicach 3/8"-2"

FY30

z sitem 350/180 mikrondéw
w $rednicach 3/87-2"
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ZAWORY REGULACYJNE DO WODY SERII S300

Zawory serii S300 stanowia szeroki zakres pilotowanych zaworéw membranowych
do stosowania z woda uzytkowa, wodociagowa, technologiczna czy tez przemystowa.

Powszechnie stosowane sa zawory:
e elektromagnetyczne MV300 kotnierzowe,
MV300/MV100 gwintowane

e priorytetu DH300 kotnierzowe,
DH300/DH100 gwintowane

e pierwszenstwa VV300 kotnierzowe,
VV300/VV100 gwintowane

e regulatory ci$nienia DR300 kotnierzowe
e bezpieczenstwa SV300 kotnierzowe

¢ napetniajace FV300 kotnierzowe

e ochronne PS300 kotnierzowe

¢ regulatory przeptywu VR300 kotnierzowe

e zawory do kontroli stupa wody FD300
kotnierzowe

Zawory serii S300 zbudowane sa na bazie jednakowego korpusu, a pilot wraz z odpowiednim osprze-
tem realizuje Zadane zadania. Zawory charakteryzuje prosta budowa, wygodny serwis i precyzyjna re-
gulacja od petnego przeptywu do prawie zera (zbedna jest konieczno$¢é montazu obejscia - by-passul.
Konstrukcja zaworéw zapobiega powstawaniu uderzen hydraulicznych, przy jednoczesnym niskim

oporze przeptywu.

Zawor bezpieczenstwa SV300

do ochrony instalacji i urzadzen przed zbyt wyso-
kim cisnieniem (np. uderzenia hydrauliczne, praca
pomp) Szybko reagujacy zawér upustowy urucha-
miany jest przez przeptywa-
jace przez niego medium za
pomoca zaworu pilotowego.
Najczesciej montowany na od-
cinkach zasilania i zabezpie-
cza czesc¢ instalacji o nizszym
cinieniu przed ryzykiem wy-
stapienia wysokiego cisnienia,
ktére moze by¢ wytworzone
przez pompy.

Zawor ochronny PS300

stosowany w instalacjach wodnych podnoszenia
cisnienia, zapewnia wtaczanie i wytaczanie pomp
bez powstawania uderze-
nia hydraulicznego. Zain-
stalowanie zaworéw PS300
chroni systemy pompowe
przed uszkodzeniem w wy-
niku uderzenia hydraulicz-
nego w przypadku nagtego
braku zasilania pomp (awa-
ria zasilania).

Regulator przeptywu VR300

zwany tez zaworem ograniczajacym przeptyw,
utrzymuje stata, zadana warto$c¢ przeptywu nieza-
leznie od zmian cisnienia na wejsciu i przeptywu
poczatkowego. Zapobiega
np. pracy pomp ze zbyt
wysoka wydajnoscia lub
reguluje wydajnos¢ catej
instalacji. Zawor automa-
tycznie sie przymyka je-
zeli przeptyw jest wiekszy
od wymaganego.

Zawor napetniajacy FV300

stosowany we wszystkich typach instalacji zasila-
nia w wode, do napetniania zbiornikdw i cystern,
np. w instalacjach p.poz. Automatycznie otwiera
sie lub zamyka w zaleznosci od poziomu czyn-
nika w zbiorniku. Precyzyjny zawor ptywakowy,
poprzez rurki impulsowe, uruchamia napetnianie
i w momencie osiagniecia
zadanego poziomu wody
zamyka sie. Dwa rodzaje
ptywakow steruja w zakre-
sie od 5 cm do 160 cm lub
5 c¢cm do 40 cm poziomem
lustra wody.

Zawor do kontroli stupa wody FD300
kontroluje np. poziom i
wody w zbiornikach bez 11
potrzeby uzywania zaworu »
ptywakowego lub innych
regulatoréw. Zawor gtéwny
i pilotowy o bardzo wyso-
kiej czutosci instalowane
sa poza zbiornikiem. Zawoér
pilotowy mierzy hydrostatycznie cisnienie wody od
jej poziomu w zbiorniku. Zawor gtéwny zamyka sie,
kiedy zostanie osiagniete nastawione na zaworze
pilotowym gorne cidnienie i otwiera sie kiedy po-
ziom wody w zbiorniku odpowiada nastawione;j
dolnej wartosci cisnienia. Zawoér mozna zamoéwié
z opcja oprézniania zbiornika wody.

Zawor ptywakowy VR170

reguluje poziomem cieczy zaréwno w zbiorni-
kach otwartych lub zamknietych. Powszechnie
stosowany takze do napetniania zbiornikéw wody
zasilajacej w instalacjach domowych, komercyj-
nych oraz przemystowych. Producent zastosowat
miekkie uszczelnienie gniazda, ktdre zapew-
nia odciecie zasilania/napetniania nawet przy
zmiennym cisnieniu w instalacji. Napetnianie
zbiornika odbywa sie poprzez potozenie zawie-
szonego ptywaka na ramieniu zaworu. Jezeli pty-
wak znajduje sie ponizej zadanego poziomu wody,
zawor otwiera sie i nastepuje napetnianie. Przy
niskich cisnieniach istnieje mozliwos¢ skrécenia
ramienia zaworu, co ma niebagatelne znaczenie
w ograniczonej przestrzeni zabudowy. Dostepne
sa dwie wersje ptywaka: ze stali nierdzewnej
ZN170 oraz z tworzywa sztucznego Z171.

Ptywak
ZN171

- Ptywak
_ ZN170

= Zawor VR170

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE Z ZASTOSOWANYMI URZADZENIAMI
HONEYWELL HOME - RESIDEO DO ODCINANIA CZESCI SOCJALNO-BYTOWEJ
NA WYPADEK POJAWIENIA SIE POZARU

We wszystkich budynkach, w ktorych mamy potaczona instalacje wo-
dociagowa z instalacja przeciwpozarowa (wspdlne zasilanie], nalezy
zabezpieczy¢ wystarczajace cisnienie wody w instalacjach hydranto-
wych. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010 roku). Rozporzadzenie to dopuszcza przytaczenie instala-
cji sanitarnych do przewodow instalacji przeciwpozarowych pod warun-
kiem, ze nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
hydrantowej w przypadku uszkodzenia na instalacji socjalno-bytowej.
Zadanie to realizujemy poprzez zastosowanie certyfikowanych atestem

PZH zawordw:

e elektromagnetycznych serii MV300/MV100
(gwintowane w érednicach %", 17 11/2")

oraz MV300 (kotnierzowe w érednicach od 50 - 450 mm)

e priorytetu DH300/DH100
(gwintowane w $rednicach 3%",1" i 11/2")

oraz DH300 (kotnierzowe w érednicach od 50 - 450 mm)

e pierwszenstwa VV300/VV100
(gwintowane w $rednicach 3%",1" i 11/2")

oraz VV300 (kotnierzowe w érednicach od 50 - 450 mm)

Przyktadowa instalacja wodociagowa,
potaczona z hydrantowa,

zabezpieczona zaworami firmy
HONEYWELL HOME - RESIDEO

AW

TP TALAC LA WD,
rraw BTN SOTMOCARTTA
Zawor elektromagnetyczny MV300,
priorytetu DH300 lub pierwszenstwa VV300
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Zawor
elektromagnetyczny
gwintowany
MV300/MV100

Zawor
elektromagnetyczny
kotnierzowy

MV300

Zawor MV300 jest gtéwnie stosowany jako zawor od-
cinajacy, sterowany przez wewnetrzny zawor elek-
tromagnetyczny. Najczesciej spotykanym modelem
jestwersja NC (beznapieciowo-zamkniety przeptyw).
W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycz-
nej do budynku, zawdr odetnie zasilanie w wode
czesci socjalno-bytowej. Kazdy zawdr elektroma-
gnetyczny z serii MV300 ma mozliwoé¢ recznego
otwarcia, co pozytywnie odréznia go od konkurencji.
Czesto stosowane sa tez zawory elektromagnetyczne
NO (beznapieciowo otwarte). Zawory wspodtpracuja
z presostatem DCMé lub sygnalizatorem przeptywu
S6065A1003. Uktad taki umozliwia pomiar cisnienia
nie w miejscu zamontowania zaworu, ale bezpo-
Srednio na instalacji hydrantowej. Uktad powyzszy
znajduje z powodzeniem zastosowanie w Systemach
Sygnalizacji Alarmowej Pozaru SAP.

Liczne zalety stosowania zaworow priorytetu DH300 i pierwszenstwa
VV300 dziatajacych hydraulicznie sprawiaja powszechnosc¢ ich zastoso-
wania, a takze zastepowanie istniejacych juz systemow na bazie zawordéw
elektromagnetycznych. Najwazniejsza zaleta jest catkowita automa-
tyczna mozliwos¢ odciecia instalacji socjalno - bytowej bez koniecznosci

Zawor priorytetu
gwintowany
DH300/DH100

Zawor
kotnierzowy
DH300

Zawor priorytetu DH300 kontroluje cisnienie po
stronie wejsciowej Jest stosowany do zapewnie-
nia priorytetu zaopatrzenia w wode pitna szcze-
goélnie waznych czesci instalacji. Pozostate czesci
sa zasilane tylko w przypadku wystarczajacej ilo-
$ci wody pitnej. Zawory sa instalowane wszedzie
tam gdzie jest potrzeba utrzymywania cisnienia na
odpowiednim poziomie, np. w systemie dostarcza-
jacym wode lub utrzymywania odpowiedniego ci-
$nienia na pompach podczas oprézniania systemu,
a przede wszystkim w systemach instalacji p.poz.

Zawor pierwszenstwa
gwintowany
VVv300/VV100

Zawor pierwszenstwa
kotnierzowy
VV300

Zawor pierwszenstwa VV300 jest kombinacja re-
gulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany
do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode,
szczegolnie waznych czesciinstalacji np. hydranty.
Pozostate czesci sa zasilane tylko w przypadku
wystarczajacej iloéci wody. Dodatkowo czes¢ ni-
skocisnieniowa instalacji jest chroniona przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia. Zwarta zabu-
dowa sprawia, ze nadaje sie on idealnie w miej-
scach o ograniczonej przestrzeni np. w kanatach.
Stosowanie zaworu pierwszenstwa zabezpiecza
przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego ci-
Snienia. Nastawione cisnienie pozostaje state na-
wet przy duzych wahaniach na wejsciu.

ingerencji cztowieka.Rozwiazanie to likwiduje koniecznos¢ dostarczenia
energii elektrycznej, a takze w fazie budowy redukuje koszty do zera na
montaz instalacji elektrycznej (brak przewodow elektrycznych, preso-
statow, sygnalizatorow przeptywu czy tez kosztownego systemu Sygna-
lizacji Alarmu Pozaru SAP czy tez BMS).

ZESPOLY BEZPIECZENSTWA

Zespot zabezpiecza podgrzewacze wody przed zbyt wysokim cisnieniem zgod-
nie z wymogami DIN 4753, cz. 1, EN 806-2 i DIN EN1488. Jest to komplet
zawierajacy wszystkie niezbedne elementy takie jak zawory zwrotne, odci-
najace, krocce pomiarowe i membranowy zawor bezpieczenstwa. Automa-
tyczne otwieranie i zamykanie zespotu zabezpiecza wylot z podgrzewacza.

Zawor zwrotny zabezpiecza przed zwrotnym przeptywem, cisnieniem lub za-
lewarowaniem zanieczyszczona woda. Wersje z rozszerzeniem ,,D” wyposa-
zone sa w regulator ci$nienia na wejsciu, utrzymujacy cisnienie zasilania na
ustawionym poziomie. W przypadku zespotow SG162 i SG162D nastepuje auto-
matyczne otwarcie, co zabezpiecza wylot z podgrzewacza do 200 litréw wody.

Zespoty
bezpieczenstwa
do wody

{ | al

2 P

SG150  zespot SG150D zespot SG160S  zespot SG160SD zespot SG162  zespot SG162SD zespot
bezpieczenstwa do | bezpieczenstwa bezpieczenstwa do | bezpieczenstwa bezpieczenstwa bezpieczenstwa do
wody z regulatorem wody z regulatorem do podgrzewaczy podgrzewaczy wody
cidnienia ciénienia wody z regulatorem ci$nienia
Cechy i zalety SG150 SG150D SG160S SG160SD SG162 SG162D
Medium woda pitna woda pitna woda pitna woda pitna woda pitna woda pitna
Maksymalna temp. medium 40°C 40°C 40°C 40°C 70°C 70°C

Materiat korpusu mosiadz odporny na

odcynkowanie

mosiadz odporny na
odcynkowanie

mosiadz odporny na
odcynkowanie

mosiadz odporny na
odcynkowanie

mosiadz odporny
na odcynkowanie /
czes¢ powierzchni
chromowana

mosiadz odporny
na odcynkowanie /
czes¢ powierzchni
chromowana

Typ przytacza gw. zewn lub bez

gw. zewn lub bez

gw. zewn lub bez

gw. zewn lub bez

gwintowany

gwintowany

przytaczy przytaczy przytaczy przytaczy
Rozmiary przytaczy 0d '2"do %" 0d 2"do %" 0d %."do 1" 0d %2"do 11/4" %" "
Poziom hatasu niski niski niski niski niski niski
Ostona termiczna TAK TAK NIE NIE NIE NIE

Pozycja montazu Poziomy lub pionowy

Poziomy lub pionowy

Poziomy lub pionowy

Poziomy lub pionowy

Poziomy lub pionowy

Poziomy lub pionowy

Nastawa fabryczna 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 10 bar 10 bar

10 bar 10 bar 10 bar 10 bar
Wymienna wktadka utatwiajaca TAK TAK TAK TAK NIE NIE
sprawna obstuge
Regulator cisnienia w zestawie NIE TAK NIE TAK NIE TAK
Zakres nastawy cisnienia - od 1,5 barado 6,0 bar | - od 1,5 barado 6,0bar | - 4 bary
Maksymalne ci$nienie wejsciowe | - 16 bar - 16 bar - 16 bar
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. TWOJ BEZPIECZNY DOM z URZADZENIAMI HONEYWELL HOME - RESIDEO

Tlenek wegla (czad) jest niewidzialnym, bezwonnym i bardzo toksycznym gazem
- w skrdcie jest bardzo niebezpieczny dla ludzi i zwierzat. Powstaje jako produkt
niepetnego spalania drewna, wegla, nafty, benzyny, gazu. Moze powstac w ko-
ttowni, kuchni, ulatniac sie z nieszczelnego kominka lub przedostac sie z sasied-
niego mieszkania przewodami wentylacyjnymi.

Dlatego detektor tlenku wegla stanowi najefektywniejszy sposob wykrywania
czadu jeszcze zanim pojawia sie pierwsze objawy zatrucia. Istotne jest, aby urza-
dzenie byto sprawdzone (niezbedne atesty] i niezalezne od dodatkowych zrédet
energii (zasilanie bateryjne)

CZUJNIKI TLENKU WEGLA XC

Detektor tlenku wegla do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych. Posiada dziatajaca
w sposob ciagty funkcje autotestu. Nie wymaga zasilania zewnetrznego. Mozliwosc¢ taczenia bez-
przewodowego kilku urzadzen za pomoca modutu komunikacji XW100 pozwala zabezpieczy¢ budy-
nek mieszkalny. Aplikacja Alarm Scan umozliwia odczyt danych z detektora.

XC100D-PL-A

z 10-letnia gwarancja

Atnry

WESSS EWAKUACJA

Usets e crON 0 POMOC 112

XC70-PL-A

z 7-letnia gwarancja

XC100-PL-A

z 10-letnia gwarancja

—— —— —j - .,
- A ALARM M
s : E.\I'\".ﬂKUO.IQ»E‘;J".#\z

)

Detabtor ek A NEAOD T e

Dietektor tenki <

I e

miejsce montazu czujnikow czujnik tlenku wegla

Na kazdej kondygnacji domu. 3 o
We wszystkich sypialniach oraz w ich poblizu w korytarzach. . .
W poblizu urzadzen spalajacych paliwa (1-3 m w poziomie). . .
Na sufitach, zawsze z dala od okien, drzwi i kanatéw. .

CZUJNIKI DYMU,
CZUJNIK DYMU | CIEPLA

Wczesne ostrzezenie o pozarze daje czas na
ucieczke lub zabezpieczenie mienia, biorac pod
uwage, ze dym i Smiercionos$ne gazy rozchodza
sie dalej i szybciej niz ciepto. Wiekszos¢ poza-
row z ofiarami Smiertelnymi zdarza sie wtedy,
gdy mieszkancy $pia, poniewaz ludzie nie sa
Swiadomi rozwijajacego sie zagrozenia.
Czujniki dymu i ciepta zapewniaja bezpieczen-
stwo dniem i noca.

Detektory serii X do detekcji optycznej dymu
i ciepta wykorzystuja wysokiej jakosci ele-
menty wykrywajace zagrozenie w obiektach
mieszkalnych. Detektory dymu i ciepta sa
przeznaczone do zastosowania w obiektach
tj. mieszkania, apartamenty, domki jednoro-
dzinne, ale rowniez w pomieszczeniach uzytko-
wych tj. garaze, hole, kottownie. Wspdtpracuja
z aplikacja Alarm Scan

XS100-PL-A
Optyczny
czujnik dymu

XS100T-PL-A

Optyczno-termiczny
czujnik dymu

Co najmniej 3 m od urzadzenia w celu unikniecia fatszywych alarméw
(zamiast tego mozna zastosowac takze czujnik ciepta XH100).

Na Scianie, co najmniej 15 cm od sufitu,

nad drzwiami i oknami.

XH100-PL-A

Termiczny
czujnik ciepta

C N\ [

APLIKACJA
ALARM SCAN

Aplikacja umozliwia natychmia-
stowe bezprzewodowe przesy-

tanie zarejestrowanych zdarzen,
alarmow i usterek oraz informa-
cji 0 ogélnym stanie urzadzenia.
Program jest doskonatym narzedziem pozwalajacym

rozwia¢ obawy o bezpieczenstwo i zyskac¢ pewnosc, ze

APLIKACJA

N\

HONEYWELL HOME

Dzieki aplikacji Honeywell
Home mozesz sprawowacd
kontrole nad bezpieczen-
stwem swojego domu i zawsze
wiedzie¢, co sie w nim dzieje
— wystarczy nacisna¢ jeden przycisk. Aplikacja jest
dostepna na urzadzeniach z systemem Android i i0S.

wszystko jest pod kontrola. Po zainstalowaniu oprogra-
mowania na urzadzeniu mobilnym wystarczy trzykrotnie
nacisnac przycisk na czujniku serii X i po paru sekun-
dach bedzie dostepny raport.

Aplikacja dostepna za darmo dla urzadzen z systemem
i0S oraz Android

Pozwala zachowac kontrole nad inteligentnymi urzadze-
niami domowymi, gdziekolwiek jestes.

Tak wiec zawsze panujesz nad sytuacja, niezaleznie od
tego, co jeszcze sie zdarzy.

Aplikacja steruje i obstuguje termostaty T6, kamery C2
oraz czujniki wycieku W1

AN )
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Pomieszczenie

biurowe
Sypialnia
Sypialnia tazienka
Kuchnia
Salon

KAMERA BEZPIECZENSTWA C2

Kamera bezpieczenstwa Lyric C2 Wi-Fi jest bardzo czuta i moze wykry¢ roz-
nice miedzy ptaczacym dzieckiem, a alarmem z czujnika dymu lub detektora
czadu, i natychmiast powiadomi Cie o tym zdarzeniu wysytajac informacje na
twdj smartfon. Ta wszechstronna i tatwa w instalacji kamera oferuje szeroki
kat widzenia i noktowizor do obserwacji przy bardzo stabym oswietleniu, aby

pomoc Ci w uwaznym monitorowaniu otoczenia.

Kamera bezpieczenstwa Lyric C2 Wi-Fi jest szybka i tatwa w konfiguracji
i obstudze. Aplikacja Honeywell Home prowadzi uzytkownika przez proces
instalacji krok po kroku. Po prostu podtacz i potacz sie z aplikacja, a bedziesz
gotowy, aby zobaczy¢ wiecej waznych rzeczy.To nie jest normalna kamera bez-
pieczenstwa jakich jest wiele na rynku, Lyric C2 rozpoznaje wiele dzwiekéw
i zna réznice miedzy nimi. Na przyktad ta kamera moze ostrzec Cie o ptaczu
Twojego dziecka lub wystac powiadomienie, jesli uruchomione zostana alarmy
czujnikéw dymu lub detektorow tlenku wegla. Doskonaty obiektyw szeroko-
katny 145° pozwala zobaczy¢ wiecej w ostrej rozdzielczosci HD.

Praktyczny dwukierunkowy dZzwiek oznacza, ze mozesz natychmiast nawia-
za¢ w kontakt, gdziekolwiek jeste$ i przekazywac instrukcje mieszkancom
lub ostrzezenia niechcianym gosciom. Aby zapewni¢ catkowite bezpieczen-
stwo, Twoje nagrania prze-
chowywane beda bezptatnie
i bezpiecznie w chmurze, abys
mogt pobierac filmy ostatnich
24 godzin. Dotaczona zaszyfro-
wana karta SD o pojemnosci
8GB dziata jako kopia zapa-
sowa, jesli Wi-Fi jest niedo-
stepny. Dodatkowo aplikacja
Lyric oferuje Ci mozliwos¢ sko-
rzystania z funkcji geofencing
do $ledzenia Twojej lokalizacji,
umozliwiajac tryby domowe
i wyjazdowe. Ta funkcja auto-
matycznie wtacza aparat po
wyjsciu z domu, a nastepnie
wytacza sie po powrocie do
domu. Wiec zawsze dostoso-
wuje sie do twoich ruchow.

CZUJNIK ZALANIA | NISKICH TEMPERATUR

Czujnik zalania i przeciwzamrozeniowy W1

Wi-Fi btyskawicznie powiadamia o wycieku .
wody, a dzieki szybkim dziataniom zaradczym

mozesz uniknac kosztownych napraw. Niezalez-

nie od tego, czy odpoczywasz w domu, pracujesz

w biurze czy tez jestes$ na wycieczce, czujnik po-

wiadomi Cie o tym, co sie dzieje w domu.

Dzieki czujnikom szybko otrzymasz na swojego
smartfona ostrzezenie.

Mozna umiesci¢ je blisko takich miejsc jak

pralka, podgrzewacz wody czy zmywarka,

a takze pod zlewem. Kazdy z nich mozna indy-

widualnie nazwacd i zarejestrowac¢ w aplikacji

Honeywell Home, a nastepnie tatwo potaczy¢

z domowa siecia Wi-Fi. W przypadku wykrycia = —
wycieku lub zamarzania rury powiadomi Cie

o tym aplikacja Honeywell Home na telefonie, B
gdziekolwiek bedziesz.

ZPFL1 DETEKTOR )
DO WYKRYWANIA GAZOW PALNYCH

Detektor eZsense jest poreczny, wygodnym w uzyciu urzadzeniem stuzacym
do wykrywania wycieku gazow palnych z przewodow, ztaczek, zaworéw, zbior-
nikow gazu, urzadzen

domowych oraz podgrze-

waczy wody. Wbudowany

czujnik katalityczny nie ’
wymaga kalibracji. De- é
tektor wykrywa gaz na- £
turalny, metan, propan, ¢
butan oraz LPG.

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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CENTRALINE BY HONEYWELL - ZINTEGROWANE SYSTEMY

ZARZADZANIA BUDYNKIEM

Wspotczesne budynki komercyjne oraz uzytecznosci publicznej posiadaja réz-
norodne podsystemy, ktérych zadaniem jest zautomatyzowanie i monitorowanie
réznych proceséw w danym obiekcie.

W przesztosci systemy BMS skupiaty sie gtownie na aspekcie HVAC danego budynku
lub z réznych powodoéw byty ograniczone do rozwiazan w obrebie jednego producenta.
Zamkniete protokoty nie pozwalaty na tatwa integracje systemoéw. W tak niezintegro-
wanych ze soba instalacjach, systemy zarzadzane z poziomu BMS na ogét reprezentuja
40% catosciowego zuzycia energii budynku. Gdy w zakresie BMS zawiera sie réwniez
oswietlenie, wartosc ta rosnie, do 70%, co sprawia, ze wspotczesne zintegrowane sys-
temy BMS staja sie kluczowym elementem zarzadzania zuzyciem energii.

Z tego powodu dzisiejszy rynek sktania sie ku zintegrowanym rozwiazaniom BMS.

CENTRA LINE by Honeywell i jego BMS oparty na systemie Niagara wykorzystuje
najnowsze rozwiazania loT, aby dostarczy¢ swoim klientom kompleksowe rozwiaza-
nie integracji miedzysystemowych. Ponadto korzysci systemu wykraczaja poza samo
efektywne zarzadzanie zuzyciem energii przy zachowaniu komfortowych warunkéw
wewnatrz budynku.

CENTRA’
LINE

by Honeywell

Najbardziej powszechne podsystemy:
Systemy ogrzewania, wentylacji

i klimatyzacji (HVAC)

Systemy sterowania oswietleniem

i zaluzjami

Systemy detekcji pozaru oraz dymu
Systemy detekcji intruzow

i systemy monitoringu (CCTV)

Systemy kontroli dostepu

PRODUKTY CENTRA LINE BY HONEYWELL W OFERCIE DEMPAN:

OPROGRAMOWANIE
NADZORCZE ARENA NX

ARENA NX jest nadzorca, ktéry usprawnia po-
dejmowanie strategicznych decyzji, pozwalajac
na optymalizacje srodkéw w zakresie wydajno-

OPROGRAMOWANIE DO ZARZADZANIA ENERGIA
ENERGY VISION

ENERGY MANAGER to narzedzie do analizy poréwnawczej i analizy energetycznej, opracowane jako
zintegrowane rozwiazanie dla kazdego typu budynku. Umozliwia uzytkownikowi zbieranie i zarzadzanie
wszystkimi aspektami danych energetycznych w jednym, centralnym miejscu.

sci i efektywnosci energetycznej majace na celu
zmniejszenie ogoélnych kosztéw operacyjnych.

Platforma nadzorcza jest przeznaczona do za-
rzadzania systemami HVAC i innymi takimi jak
oswietlenie, cieniowanie, ochrona, itp. Nadzorca
obstuguje wszystkie wspélne protokoty komuni-
kacyjne, a tym samym integruje wszystkie sys-
temy i aplikacje w jednej strukturze lub w wielu
budynkach.

STEROWNIKI INTEGRACYJNE
HVAC - HAWK, HAWK 8000, EAGLEHAWK,
EAGLEHAWK NX, BACnet DDC

Sterowniki HAWK i EAGLEHAWK to niezwykle wydajne urzadzenia i platformy
integracyjne zaprojektowany z mysla o redukcji kosztéw operacyjnych. Ste-
rowniki wykorzystuja platforme CentraLine NX do taczenia wielu réznych
urzadzen i systeméw HVAC i innych na jednej, ujednoliconej platformie.
Potaczenie wszystkich systeméw w jednym urzadzeniu daje wiele korzysci,
w tym:

ENERGY MANAGER jest idealnym systemem do:
e pomocy w zarzadzaniu energia, analizowaniu i optymalizowaniu
dziatania obiektow

e pomiaru wydajnosci w wielu standardach w obrebie
budynku

e systemu zarzadzania zgodnie z norma DIN EN 1SO 50001
-\\'.

e duzy wzrost efektywnosci energetycznej dzieki sterowaniu wytwarzaniem
energii w oparciu o zapotrzebowanie z poszczegdlnych pomieszczen,
z wykorzystaniem sprawdzonej biblioteki aplikacyjnej CentralLine

e synchronizacje zarzadzania pomieszczeniem w zakresie temperatury,
oswietlenia i sterowania zaluzjami, zgodnie z norma EN 15232

e bezpieczna eksploatacje budynkéw poprzez integracje aplikacji przeciw-
pozarowych, bezpieczenstwa, kontroli dostepu i telewizji przemystowe;j

e iwiele innych.

b J

Oprogramowanie jest zbudowane w oparciu o Niagara eXtended (NX) przy
uzyciu technologii HTML5 i najnowszych standardow bezpieczenstwa cy-
bernetycznego, co pozwala na budowanie stron przegladarki, ktore sa
potrzebne, z dowolna zawartoscia, pasujaca do dowolnego rozwiazania
ekranu lub urzadzenia.
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STEROWNIKI POMIESZCZENIOWE MERLIN,
SWOBODNIE PROGRAMOWALNE MERLIN NX

ORAZ SWOBODNIE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI
POMIESZCZENIOWE BACnet, LYNX.

MERLIN NX moze sprosta¢ wszelkim wymaganiom w zakresie ogrze-
wania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), jak réwniez sterowania o$wie-
tleniem i zacienianiem, zapewniajac wyzsza efektywnos¢ energetyczna.
Wbudowany interfejs Modbus znajdujacy sie w MERLIN NX zapewnia
wiele opcji integracji, zwiekszona skalowalnos¢, mniejsze naktady na
okablowanie i wiele innych korzysci.

Zastosowanie sterownika MERLIN NX bazujacego na BACnet MS/TP
pozwala na zwiekszenie wydajnosci rozruchu do 80%. Jego cechy
umozliwiaja ekonomiczna instalacje i uruchomienie zaréwno w przy-
padku nowych budynkéw, jak i renowacji.

POMIESZCZENIOWE CZUJNIKI TEMPERATURY, WILGOTNOSCI,

NATEZENIA SWIATLA, JAKOSCI POWIETRZA | STEZENIA CO2.

e

$a g
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TERMOSTATY ORCHID
Z KOMUNIKACJA MODBUS

Cyfrowy termostat serii ORCHID jest przeznaczony
do 3-biegowego sterowania wentylatorem oraz za-
worem zatacz/wytacz w uktadzie klimakonwektoréw,

w tym:

e 2-rurowe tylko chtodzenie / tylko grzanie/
przetaczanie w trybie recznym

e L-rurowe przetaczanie w trybie recznym /
automatycznym (tylko zawér VC4013)

¢ tryb wentylacji

e 3-biegowe sterowanie wentylatorem w trybie
recznym lub automatycznym
e Sterowanie zaworem w trybie ZALACZ /

WYLACZ

Poza standardowymi
funkcjami termostat
ORCHID z funkcja cyklu
pracy (ilos¢ cykli na go-
dzine) lepiej utrzymuje
temperature w pomiesz-
czeniu do wartosci za-
danej, a zapamietana
funkcja wtaczenia po za-
danym czasie umozliwia
automatyczne wytaczenie

I/—‘%

L)

e

olelolele.

\ 3

termostatu w celu oszczedzania energii.

Ponadto funkcja losowego zataczania termostatow
w systemach pomaga utrzymac stabilnosc¢ sieci.

Urzadzenia CENTRA LINE by Honeywell wspieraja protokoty:

BACnet, LON, Modbus, M-BUS, KNX IP, Fidelio, SNMP, C-Bus i wiele innych.

Przyktadowy
schemat zastosowania
produktow

BACnet MSTP
Master

(«l’))

CENTRA’ k
LINE
by Honeywell HAWK #

Uruchomienie
przez
jedna osobe

KARTY KATALOGOWE DOSTEPNE NA STRONIE: www.dempan.pl
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Honeywell : satronic

Thermal Solutions Honeywell

Zawory gazowe Sterowniki palnikow Czujniki ptomienia UV serii C7012/24/61, C7027/35/44
serii V4400, V4600, VK4100, VK8100, VR4000, VR8600, VE4000 serii EC7800, RM7800 Presostaty serii C4045, C6097
serii VE4000, VE800O, VP420, VQ420, VR420, Kontrolery palnika Satronic serii DKO, DM, DKG, MMI, MMG, TMI, TFI
Sitowniki Modutrol IV P -
R4343
serii M6200, M7200, M9100, M9494 Przekaznikii kontrolery seril
Automaty zaptonowe serii S4560, S4565, S4575, S4966

Elementy armatury gazowej Honeywell stosowane sa w wielu popularnych piecach dostepnych na rynku polskim (min. Fakora, ACV, Buderus, Saunier Duval, De Dietrich i in.]
oraz w piecach dla min. przemystu spozywczego i tworzyw sztucznych.

Fema

by Honeywell

Presostaty do cieczy, gazow i powietrza Termostaty | Termostaty Termostat pomieszczeniowy Sygnalizatory
serii DCM, DDCM, DCMV, DGM, DNM, DNS, DPS, DPTA, DPTE, serii TAM, TX przeciwzamrozeniowe przemystowy przeptywu
DWAM, DWR, HCD, SDBAM, VCM, VNM, VNS serii FT69 serii T6120 serii KSW, KSL, 56065

Zastosowanie w :
magazynach, szklarniach,
instalacjach rolniczych.

Elektroniczne presostaty
serii PSHD, PSHR, PST, PTHD, PTHR, PTSD, PTSR

Presostaty w wersji przeciwwybuchowej Zakres: 0..60°C - T6120A1005
do gazow palnych Zakres: 30...30°C - T6120B1003
serii EX-...

kamstrup wooomierze  kamstrup

MULTICAL 603 MULTICAL 403 MULTICAL 302 MULTICAL 21 FLOWIQ 3100
MULTICAL 603 to uniwersalny prze- | MULTICAL 403 to statyczny, ultradzwie- | MULTICAL® 302 - Kompaktowy | MULTICAL® 21 - Inteligentny wo- | flowlQ® 3100 - Zintegro-
licznik petniacy role licznika ciepta, | kowy licznik ciepta, chtodu oraz dwufunk- | licznik ciepta i chtodu. Konstruk- | domierz oparty na najnowszej tech- | wany, doktadny wodomierz
chtodu oraz taczonego licznika ciepta cyjny licznik ciepta i chtodu przeznaczony | cja licznika zapewnia najefektyw- nologii ultradzwiekowej. Licznik nie komercyjny i przemystowy.
i chtodu wraz z 1 lub 2 przetwornikami | do pomiaru energii w instalacjach ciepta niejsze pomiary ciepta i chtodu. | ma czesci ruchomych i zachowuje | Ultradzwiekowa metoda pomia-
przeptywu oraz 2 lub 3 czujnikami i chtodu, w ktorych czynnikiem jest woda. Mozna go idealnie dopasowac do | swoja doktadnos$¢ przez caty okres rowa sprawia, ze idealnie na-
temperatury. Licznik ten przeznaczony | Sktada sie z przelicznika, przetwornika | kazdego otoczenia, niezaleznie od | eksploatacji, nawet do 16 lat daje sie on do pomiardw zuzycia
jest do pomiaru energii w praktycznie przeptywu oraz pary czujnikéw tempera- | tego, czy ma by¢ zamontowany wody z wysoka doktadnoscia.
dowolnej instalacji cieplnej, w ktérej | tury. Urzadzenie zostato stworzone z mysla | poziomo, pionowo, czy na Scianie.
czynnikiem przenoszacym energie jest 0 pomiarze zuzycia energii w mieszkaniach, Przetwornik przeptywu o wysokim
woda. domach, budynkach wielorodzinnych i ma- stopniu ochrony (IP68) sprawia, ze

tym przemysle. Licznik jest tatwy w insta- | jest wiodacym i najwydajniejszym
lacji, a jego nominalny zakres przeptywu - | licznikiem chtodu w swojej klasie.
od gp 0,6 m¥/godz. do 15 m¥/godz.
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SRS AUTOMATYKA DO CIEPLOWNICTWA, 0GRZEWNICTWA, WENTYLACJI | KLIMATYZAC) SIEMIENS
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Regulatory Termostaty pomieszczeniowe i stref Czujniki Zawory regulacyjne i klapy odcinajace Liczniki ciepta
kottowe i stref grzewczych temperatury, wilgotnosci, serii VVF, VWP, WG, VXF, VXP, VXG, VBF, i liczniki chtodu
grzewczych serii RAA, RCU, REV, RDH, RDJ, RAB, RCC, | jakoéci powietrza, ci$nienia, VKF, VMP, WI, VXI, VDI serii UH30, UH50,
serii RVD, RVA, RVS RDG, RDF, RDS przeptywu cieczy, . L T230, WFM
ii, kli ji nastonecznienia, ?e!tg‘ggAlkISSB SSC, SSP, SAS, SAX, SKD, SKB
Begulatory wentylacji, klimatyzacji serii QAA, QAM, QAE, QAD, QAC, QAT, SKC' SAL' STP' STA' GLB'GLD' GDB' GMA: Wodomierze
i stref grzewczych QAP, QFA, AGR, QFA, QFM, QXA , SAL, STF, 1A, BLB, BLU, BUB, GMA, o
T . . . . , . GaD serii WFK, WFW
serii RLA, RLU QPA, QPM, QSA, QBM,QBE, QVE,
QVM, QLS
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